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1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций. 

 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на территории 

городского округа функционируют три теплоснабжающие организации: 

- МУП "Междуреченская теплосетевая компания" (далее МУП "МТСК") – 13 

угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего 

оборудования 225,896 Гкал/ч; 

- ООО "Управление тепловых систем" (далее ООО "УТС") – 6 угольных ко-

тельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудова-

ния 52,390 Гкал/ч; 

- ООО Холдинговая Компания "СДС-Энерго" (далее ООО ХК "СДС-Энерго") – 

1 угольная котельная с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего 

оборудования 34,500 Гкал/ч. 

Теплосетевые организации осуществляющие деятельность только по передаче 

(транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют. 

Каждая теплоснабжающая организация работает в собственной изолированной 

зоне. 

Зоны деятельности основных теплоснабжающих организаций изображены на 

рисунке 1.1. Зоны действия МУП "МТСК" выделены фиолетовым цветом, зоны дей-

ствия ООО "УТС" выделены синим цветом, зоны действия ООО ХК "СДС-Энерго" 

выделены желтым цветом). 
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Рис. 1.1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций 
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1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающи-

ми организациями. 

 

Между основными теплоснабжающими организациями отсутствуют договор-

ные отношения. Каждая теплоснабжающая организация реализует тепловую энер-

гию потребителям по собственному тарифу, утвержденному РЭК Кемеровской об-

ласти. 

 

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения. 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с 

индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованны 

поселками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и 

малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к си-

стемам централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивиду-

альных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного 

топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова. 
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2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования. 

 

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего обо-

рудования котельных городского округа, с указанием параметров установленной 

тепловой мощности, приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Структура и технические характеристики основного теплоэнергетического 

оборудования 

Наименование котельной 
№ 

котла 
Марка котла 

Год ввода 

оборудования 

в эксплуата-

цию 

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

по кот-

лам 
общая по котлам общая 

МУП "МТСК"  225,896  215,496 

Котельная №2 1 Энергия 3М 1993 0,500 3,300 0,400 2,700 

 2 Энергия 3М 1995 0,500  0,400  

 3 Энергия 3М 1994 0,500  0,400  

 4 КВМ - 1 1997 0,600  0,500  

 5 КВМ - 1 1997 0,600  0,500  

 6 КВМ - 1 1997 0,600  0,500  

Котельная №11 1 ЭРН-70 2007 0,800 9,600 0,600 7,200 

 2 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

 3 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

 4 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 5 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 6 ЭРН-70 2008 0,800  0,600  

 7 ЭРН-70 2008 0,800  0,600  

 8 ЭРН-70 2013 0,800  0,600  

 9 ЭРН-70 2008 0,800  0,600  

 10 КВМ-2 1998 0,800  0,600  

 11 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 12 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

Котельная №21 1 КВМ-2 2000 0,800 8,000 0,600 6,000 

 2 КВМ-2 2000 0,800  0,600  

 3 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 4 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 5 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 6 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 7 ЭРН-70 2010 0,800  0,600  

 8 ЭРН-70 2010 0,800  0,600  

 9 ЭРН-70 2010 0,800  0,600  

 10 ЭРН-70 2010 0,800  0,600  

Котельная №23 1 ЭРН-70 2003 0,800 7,700 0,600 5,800 

 2 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 3 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 4 КВМ-2 2000 0,800  0,600  

 5 КВМ-2 1999 0,800  0,600  

 6 ЭРН-70 2020 0,800  0,600  

 7 ЭРН-70 2020 0,800  0,600  

 8 ЭРН-70 2020 0,800  0,600  

 9 ЭРН-70 2002 0,800  0,600  

 10 Энергия 3М 2006 0,500  0,400  

Котельная №26 1 ЭРН-70 2008 0,800 8,000 0,600 6,000 
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Наименование котельной 
№ 

котла 
Марка котла 

Год ввода 

оборудования 

в эксплуата-

цию 

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

по кот-

лам 
общая по котлам общая 

 2 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 3 ЭРН-70 2008 0,800  0,600  

 4 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 5 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 6 ЭРН-70 2008 0,800  0,600  

 7 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

 8 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

 9 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

 10 ЭРН-70 2011 0,800  0,600  

Котельная Широкий лог 1 ЭРН-70 2011 0,800 6,200 0,600 4,700 

 2 ЭРН-70 2009 0,800  0,600  

 3 ЭРН-70 2005 0,800  0,600  

 4 ЭРН-70 2005 0,800  0,600  

 5 ЭРН-70 2013 0,800  0,600  

 6 ЭРН-70 2007 0,800  0,600  

 7 ЭРН-70 2005 0,800  0,600  

 8 КВМ-1 1997 0,600  0,500  

ОАИТ Верхняя терраса 1 ТР-300 2016 0,258 0,516 0,258 0,516 

 2 ТР-300 2016 0,258  0,258  

ОАИТ Новый Улус 1 ТР-200 2016 0,172 0,344 0,172 0,344 

 2 ТР-200 2016 0,172  0,172  

ОАИТ №4 1 ТР-300 2018 0,258 1,032 0,258 1,032 

 2 ТР-300 2018 0,258  0,258  

 3 ТР-300 2018 0,258  0,258  

 4 ТР-300 2018 0,258  0,258  

ОАИТ №7 1 ТР-200 2016 0,172 0,344 0,172 0,344 

 2 ТР-200 2016 0,172  0,172  

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 1 ТР-200 2016 0,172 0,344 0,172 0,344 

 2 ТР-200 2016 0,172  0,172  

ОАИТ Чебал-Су 1 ТР-300 2016 0,258 0,516 0,258 0,516 

 2 ТР-300 2016 0,258  0,258  

Районная котельная 1 ЭЧМ 60-2 1980 60,000 180,000 60,000 180,000 

 2 ЭЧМ 60-2 1980 60,000  60,000  

 3 ЭЧМ 60-2 1987 60,000  60,000  

ООО "УТС"  52,390  50,670 

Котельная №4а-5а 1 ДКВР 20/13 1972 11,400 34,200 11,200 33,600 

 2 ДКВР 20/13 1972 11,400  11,200  

 3 ДКВР 20/13 2013 11,400  11,200  

Котельная №12 1 ДКВР 6,5/13 2009 3,700 14,800 3,620 14,480 

 2 ДКВР 6,5/13 2008 3,700  3,620  

 3 ДКВР 6,5/13 2008 3,700  3,620  

 4 ДКВР 6,5/13 2009 3,700  3,620  

Котельная п. Камешек 1 Е 1-0,9 2008 0,600 1,800 0,400 1,300 

 2 КВр-0,7 к 2013 0,600  0,500  

 3 Е 1-0,9 2008 0,600  0,400  

Котельная п. Ортон 1 НР-18 2005 0,350 0,700 0,200 0,400 

 2 НР-18 2005 0,350  0,200  

Котельная п. Теба 1 КВа-0,2 2010 0,172 0,550 0,172 0,550 

 2 Logano SK655 2018 0,163  0,163  

 3 Tansan-SKBP 250 2010 0,215  0,215  

Котельная п. Майзас 1 КВр-0,2 2014 0,170 0,340 0,170 0,340 

 2 КВр-0,2 2014 0,170  0,170  

ООО ХК "СДС-Энерго"  34,500  34,500 

Междуреченская котельная 

ООО ХК "СДС-Энерго" 

1 КВ-Р-11,63-95 2020 13,000 34,500 13,000 34,500 

2 ДКВР-10-13 1976 9,500  9,500  

 3 КВ-Р-11,63-95 2019 12,000  12,000  
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2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепло-

вой мощности. 

 

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии приведены в таблице 2.1. 

По тепловому источнику ООО ХК "СДС-Энерго" величина располагаемой теп-

ловой мощности соответствует величине установленной тепловой мощности – огра-

ничения отсутствуют. 

По тепловым источникам МУП "МТСК" суммарная величина располагаемой 

тепловой мощности 215,496 Гкал/ч, что на 10,40 Гкал/ч ниже установленной тепло-

вой мощности. 

По тепловым источникам ООО "УТС" суммарная величина располагаемой теп-

ловой мощности 50,670 Гкал/ч, что на 1,72 Гкал/ч ниже установленной тепловой 

мощности. 

 

 

2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хо-

зяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто. 

 

Сведения о величине потребления тепловой энергии (мощности) на собствен-

ные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций и параметры тепловой 

мощности нетто приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Величина потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

Наименование котельной 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды ко-

тельной, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая тепловая 

мощность 

нетто, Гкал/ч 

МУП "МТСК" 225,896 215,496 1,952 213,544 

Котельная №2 3,300 2,700 0,092 2,608 

Котельная №11 9,600 7,200 0,206 6,994 

Котельная №21 8,000 6,000 0,239 5,761 

Котельная №23 7,700 5,800 0,196 5,604 

Котельная №26 8,000 6,000 0,236 5,764 

Котельная Широкий лог 6,200 4,700 0,163 4,537 

ОАИТ Верхняя терраса 0,516 0,516 - 0,516 

ОАИТ Новый Улус 0,344 0,344 - 0,344 

ОАИТ №4 1,032 1,032 - 1,032 

ОАИТ №7 0,344 0,344 - 0,344 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 0,344 0,344 - 0,344 

ОАИТ Чебал-Су 0,516 0,516 - 0,516 

Районная котельная 180,000 180,000 0,820 179,180 

ООО "УТС" 52,390 50,670 1,436 49,234 

Котельная №4а-5а 34,200 33,600 0,873 32,727 

Котельная №12 14,800 14,480 0,539 13,941 

Котельная п. Камешек 1,800 1,300 0,010 1,290 

Котельная п. Ортон 0,700 0,400 0,006 0,394 

Котельная п. Теба 0,550 0,550 0,006 0,544 

Котельная п. Майзас 0,340 0,340 0,003 0,337 

ООО ХК "СДС-Энерго" 34,500 34,500 0,518 33,982 

Междуреченская котельная 

ООО ХК "СДС-Энерго" 
34,500 34,500 0,518 33,982 

ВСЕГО по ГО 312,786 300,666 3,906 296,760 

 

2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продле-

ния ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 

 

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего обо-

рудования котельных приведены в таблице 2.1. 

Сведения о датах проведения капитального ремонта основного теплогенериру-

ющего оборудования для МУП «МТСК» приведены в таблице 2.3. Для остальных 

теплоснабжающих организаций данная информация отсутствует, в связи с непредо-

ставлением данных. 
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Таблица 2.3. Сведения о датах проведения капитального ремонта основного теплогене-

рирующего оборудования 

Наименование котельной 
№ 

котла 
Марка котла 

Год ввода оборудо-

вания в эксплуата-

цию 

Год проведения капи-

тального ремонта 

МУП "МТСК"  

Котельная №2 1 Энергия 3М 1993 2014 

 2 Энергия 3М 1995 2016 

 3 Энергия 3М 1994 2015 

 4 КВМ - 1 1997 2015 

 5 КВМ - 1 1997 2015 

 6 КВМ - 1 1997 2015 

Котельная №11 1 ЭРН-70 2007 2016 

 2 ЭРН-70 2011 2017 

 3 ЭРН-70 2011 2019 

 4 ЭРН-70 2007 2015 

 5 ЭРН-70 2007 2007 

 6 ЭРН-70 2008 2008 

 7 ЭРН-70 2008 2007 

 8 ЭРН-70 2013 2013 

 9 ЭРН-70 2008 2008 

 10 КВМ-2 1998 1998 

 11 ЭРН-70 2009 2020 

 12 ЭРН-70 2011 2018 

Котельная №21 1 КВМ-2 2000 2015 

 2 КВМ-2 2000 2018 

 3 ЭРН-70 2007 2018 

 4 ЭРН-70 2007 2020 

 5 ЭРН-70 2007 2013 

 6 ЭРН-70 2007 - 

 7 ЭРН-70 2010 - 

 8 ЭРН-70 2010 - 

 9 ЭРН-70 2010 - 

 10 ЭРН-70 2010 2020 

Котельная №23 1 ЭРН-70 2003 2020 

 2 ЭРН-70 2009 2015 

 3 ЭРН-70 2009 2015 

 4 КВМ-2 2000 2015 

 5 КВМ-2 1999 2014 

 6 ЭРН-70 2020 - 

 7 ЭРН-70 2020 - 

 8 ЭРН-70 2020 - 

 9 ЭРН-70 2002 2014 

 10 Энергия 3М 2006 2015 

Котельная №26 1 

2 

ЭРН-70 

ЭРН-70 

ЭРН-70 

2008 

2009 

2008 

2014 

2018 

2014 3 

 4 ЭРН-70 2009 2015 

 5 ЭРН-70 2009 2015 

 6 ЭРН-70 2008 2014 

 7 ЭРН-70 2011 2017 

 8 ЭРН-70 2011 2015 

 9 ЭРН-70 2011 2020 

 10 ЭРН-70 2011 2019 

Котельная Широкий лог 1 ЭРН-70 2011 2014 

 2 ЭРН-70 2009 2015 

 3 ЭРН-70 2005 2014 

 4 ЭРН-70 2005 2015 

 5 ЭРН-70 2013 2014 

 6 ЭРН-70 2007 2020 

 7 ЭРН-70 2005 2018 

 8 КВМ-1 1997 2017 

ОАИТ Верхняя терраса 1 ТР-300 2016 - 
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Наименование котельной 
№ 

котла 
Марка котла 

Год ввода оборудо-

вания в эксплуата-

цию 

Год проведения капи-

тального ремонта 

 2 ТР-300 2016 - 

ОАИТ Новый Улус 1 ТР-200 2016 - 

 2 ТР-200 2016 - 

ОАИТ №4 1 ТР-300 2018 - 

 2 ТР-300 2018 - 

 3 ТР-300 2018 - 

 4 ТР-300 2018 - 

ОАИТ №7 1 ТР-200 2016 - 

 2 ТР-200 2016 - 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 1 ТР-200 2016 - 

 2 ТР-200 2016 - 

ОАИТ Чебал-Су 1 ТР-300 2016 - 

 2 ТР-300 2016 - 

Районная котельная 1 ЭЧМ 60-2 1980 2015 

 2 ЭЧМ 60-2 1980 2020 

 3 ЭЧМ 60-2 1987 2017 

 

 

2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). 

 

На территории городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-

вой энергии. 
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2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников теп-

ловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхо-

да теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

 

На котельных городского округа применяется центральный качественный спо-

соб регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе 

с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Цен-

тральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в цен-

тральных тепловых пунктах и индивидуальных тепловых пунктах. 

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным 

персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на 

сжигание топлива.  

Сведения об утвержденных температурных графиках основных теплоснабжаю-

щих организаций приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Температурные графики работы котельных городского округа 

№ 

п/п 

Наименование источника тепло-

вой энергии 

Темпера-

турный 

график, 

ºС 

Верхняя 

срезка, 

ºС 

Излом, 

ºС 

Схема присоедине-

ния ГВС 

1 Котельная №2 МУП "МТСК" 75/55 – – 
Закрытая, четырех-

трубная 

2 Котельная №11 МУП "МТСК" 80/60 – – 
Закрытая, четырех-

трубная 

3 Котельная №21 МУП "МТСК" 70/55 – – 
Закрытая, четырех-

трубная 

4 Котельная №23 МУП "МТСК" 70/55 – – 
Закрытая, четырех-

трубная 

5 Котельная №26 МУП "МТСК" 70/55 – – 
Закрытая, четырех-

трубная 

6 
Котельная  Широкий Лог МУП 

"МТСК" 
70/55 – 60 Открытая 

7 
ОАИТ Верхняя Терраса МУП 

"МТСК" 
80/60 – 60 Открытая 

8 ОАИТ Новый Улус МУП "МТСК" 80/60 – – Закрытая 

9 ОАИТ №4 МУП "МТСК" 80/60 – 60 Открытая 

10 ОАИТ №7 МУП "МТСК" 80/60 – 60 Открытая 

11 ОАИТ ДОЛ "Чайка" МУП "МТСК" 80/60 – 60 Открытая 

12 ОАИТ Чебал-Су МУП "МТСК" 80/60 – – Закрытая 

13 Районная котельная МУП "МТСК" 110/70 – 70 Открытая 

14 Котельная №4а-5а ООО "УТС" 95/70 - 65 Открытая 

15 Котельная №12 ООО "УТС" 95/70 - 65 Открытая 

16 Котельная п. Камешек ООО "УТС" 75/55 – 55 Открытая 

17 Котельная п. Ортон ООО "УТС" 70/50 – – Закрытая 

18 Котельная п. Теба ООО "УТС" 70/50 – – Закрытая 
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№ 

п/п 

Наименование источника тепло-

вой энергии 

Темпера-

турный 

график, 

ºС 

Верхняя 

срезка, 

ºС 

Излом, 

ºС 

Схема присоедине-

ния ГВС 

19 Котельная п. Майзас ООО "УТС" 70/50 – – Закрытая 

20 
Междуреченская котельная ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
110/70 95 65 Открытая 

 

Для потребителей котельных городского округа преобладающей нагрузкой яв-

ляется нагрузка на отопление (таблица 2.5). Исходя из того, что основной нагрузкой 

систем теплоснабжения является отопление жилых зданий, в основу теплового ре-

жима системы заложен метод центрального качественного регулирования отпуска 

теплоты по отопительной нагрузке потребителей (отопительный температурный 

график) со средней расчетной температурой внутреннего воздуха +20 °С. 

 

Таблица 2.5. Отношение тепловых нагрузок потребителей 

Наименование котельной 

Подключенная тепловая  

нагрузка, Гкал/ч 
Отношение 

Qгвс ср.ч/Qот 
Отопление ГВС ср.ч. 

МУП "МТСК" 144,8875 22,0509 0,15 

Котельная №2 1,3394 0,2415 0,18 

Котельная №11 4,0080 1,272 0,32 

Котельная №21 3,8605 0,4945 0,13 

Котельная №23 3,3347 0,2871 0,09 

Котельная №26 4,3103 0,3929 0,09 

Котельная Широкий лог 2,6345 0,2685 0,10 

ОАИТ Верхняя терраса 0,1984 0,0044 0,02 

ОАИТ Новый Улус 0,1440 - - 

ОАИТ №4 0,7839 0,0561 0,07 

ОАИТ №7 0,2145 0,0036 0,02 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 0,1778 0,0282 0,16 

ОАИТ Чебал-Су 0,2681 - - 

Районная котельная 123,6134 19,0021 0,15 

ООО "УТС" 35,3159 4,5105 0,13 

Котельная №4а-5а 21,3541 2,8205 0,13 

Котельная №12 13,3426 1,6791 0,13 

Котельная п. Камешек 0,2454 0,0109 0,04 

Котельная п. Ортон 0,1745 - - 

Котельная п. Теба 0,1507 - - 

Котельная п. Майзас 0,0486 - - 

ООО ХК "СДС-Энерго" 24,4301 5,7300 0,23 

Междуреченская котельная ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
24,4301 5,7300 0,23 

ВСЕГО по ГО: 204,6335 32,2914 0,16 
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2.7. Среднегодовая загрузка оборудования. 

 

Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) на 

предприятиях не ведется (данные не предоставлены). Загрузка теплогенерирующего 

оборудования котельных в течение отопительного периода производилась, исходя 

из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с 

температурным графиком и учетом единичной мощности оборудования. 

Сведения о величине коэффициента использования установленной тепловой 

мощности по котельным МУП «МТСК», ООО «УТС» и ООО ХК «СДС-Энерго» 

приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6. Коэффициент использования установленной мощности 

Наименование котельной 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

Годовая выра-

ботка тепловой 

энергии 

 за 2020 г., Гкал 

КИУМ 

МУП "МТСК" 

Котельная №2 3,300 6373 0,229 

Котельная №11 9,600 14764 0,183 

Котельная №21 8,000 14070 0,209 

Котельная №23 7,700 10711 0,165 

Котельная №26 8,000 14594 0,217 

Котельная Широкий лог 6,200 10826 0,207 

ОАИТ Верхняя терраса 0,516 830 0,191 

ОАИТ Новый Улус 0,344 531 0,266 

ОАИТ №4 1,032 2065 0,238 

ОАИТ №7 0,344 558 0,235 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 0,344 681 0,235 

ОАИТ Чебал-Су 0,516 810 0,270 

Районная котельная 180,000 481447 0,318 

ООО "УТС" 

Котельная №4а-5а 34,200 94682 0,329 

Котельная №12 14,800 56803 0,456 

Котельная п. Камешек 1,800 801 0,077 

Котельная п. Ортон 0,700 689 0,169 

Котельная п. Теба 0,550 345 0,108 

Котельная п. Майзас 0,340 208 0,105 

ООО ХК "СДС-Энерго" 

Междуреченская котельная ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
34,500 68540 0,237 
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2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 

 

Согласно представленных данных, на котельных основных теплоснабжающих 

предприятий городского округа отсутствуют приборы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети; исключения составляют котельные №4а-5а и №12 ООО "УТС".  

 

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников теп-

ловой энергии. 

 

Согласно представленных данных, аварии и инциденты на котельных основных 

теплоснабжающих предприятий городского округа, в 2019-2020 гг. отсутствовали. 

 

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплу-

атации оборудования источников тепловой энергии. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии городского округа за период 2019-2020 гг. не выдава-

лись. 

 

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбо-

агрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функци-

онирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых по-

ставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснаб-

жения потребителей. 

 

На территории городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-

вой энергии. 
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3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ. 

 

3.1. Общие положения. 

Городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая котельная 

работает локально в своей зоне действия. 

Транспорт тепловой энергии от котельных МУП "МТСК", ООО "УТС", ООО 

ХК "СДС-Энерго" осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении дан-

ных организаций, а также через тепловые сети, находящиеся на балансе потребите-

лей. 

 

3.2. Тепловые сети МУП "МТСК". 

3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей. 

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети, ЦТП от 

собственных котельных. 

Тепловые сети выполнены в двух-, трех- и четырехтрубном исполнении. Тру-

бопроводы проложены в помещениях, а также надземным, подземным канальным и 

бесканальным способами прокладки с использованием минераловатной, ППУ- изо-

ляции. 

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме. 

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности МУП «МТСК» 

(включая сети потребителей) по состоянию на 2021 г. составляет 92,1 км по оси 

трассы. 

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников МУП 

"МТСК" приведены в таблице 3.1. 

В таблице 3.2. показано распределение протяженности и материальной харак-

теристики тепловых сетей по типу прокладки. 

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (рекон-

струкции) показано в таблице 3.3. Временные интервалы выбраны в соответствии с 

теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не 

изменялись. 
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Таблица 3.1. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников МУП 

"МТСК" 

Зона действия ко-

тельной 

Схема тепло-

вых сетей 

Расчетные 

параметры 

теплоноси-

теля 

Протяжен-

ность тепло-

вых сетей по 

оси трассы, 

п.м 

Материаль-

ная харак-

теристика, 

м
2
 

Средневзве-

шенный срок 

эксплуатации 

тепловых сетей 

МУП "МТСК" в 

т.ч.: 

 
 92104 29171 11 

Котельная №2 четырехтрубная 95/70 2811 411 12 

Котельная №11 четырехтрубная 95/70 4981 859 18 

Котельная №21 четырехтрубная 95/70 2955 557 11 

Котельная №23 четырехтрубная 95/70 1991 336 9 

Котельная №26 четырехтрубная 95/70 2443 458 14 

Котельная Широкий 

лог 

двухтрубная; 

трехтрубная; 

четырехтрубная 

95/70 2631 586 16 

ОАИТ Верхняя Тер-

раса 

двухтрубная; 95/70 
690 105 13 

ОАИТ Новый Улус двухтрубная 95/70 184 28 13 

ОАИТ №4 двухтрубная 95/70 625 101 16 

ОАИТ №7 двухтрубная 95/70 44 7 6 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" четырехтрубная 95/70 376 42 18 

ОАИТ Чебал-Су двухтрубная 95/70 323 52 25 

Районная котельная 

до ЦТП 

двухтрубная 
110/70 

72051 25629 13 ––//–– после ЦТП двухтрубная; 

трехтрубная; 

четырехтрубная 

95/70 

 

Таблица 3.2. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельных МУП "МТСК" по типу прокладки 

Тип прокладки 

Протяженность тепловых сетей 

по оси трассы 

Материальная 

характеристика 

м.п. % м
2
 % 

Надземная 12924 14,0 7660 26,3 

Подземная канальная 73298 79,6 20671 70,9 

Подземная бесканальная 4067 4,4 546 1,9 

Подвальная 1815 2,0 293 1,0 

Итого: 92104 100,0 29171 100,0 

 

Таблица 3.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельных МУП "МТСК" по годам прокладки 

Год (период) 

прокладки  

Протяженность тепловых сетей 

 по оси трассы 

Материальная 

 характеристика 

м.п. % м
2
 % 

до 1989 г. 2668 2,9 2734 9,4 

с 1990 по 1997 г. 10366 11,3 3907 13,4 

с 1998 по 2003 г. 20091 21,8 6209 21,3 

после 2003 г. 58979 64,0 16322 56,0 

Итого: 92104 100,0 29171 100,0 
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Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за 

счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. 

 

3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции. 

 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения МУП "МТСК" 

эксплуатирует 17 центральных тепловых пунктов (ЦТП-4, 5, 6, 7, 22, 24, 28, 29, 31, 

32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46). Центральные тепловые пункты смонтированы на сетях 

Районной котельной. 

ЦТП-4, 5, 6, 7, 22, 24, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46 представляют собой 

повысительно-смесительные насосные станции с насосами на подающем трубопро-

воде; ЦТП-28 – повысительная насосная станция с насосами на подающем трубо-

проводе. 

Схемы ЦТП с указанием основного оборудования приведены на рис. 3.1 – 3.17. 

 

 
Рис. 3.1. Технологическая схема ЦТП-4 
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Рис. 3.2. Технологическая схема ЦТП-5 

Рис. 3.3. Технологическая схема ЦТП-6 
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Рис. 3.4. Технологическая схема ЦТП-7 

 
Рис. 3.5. Технологическая схема ЦТП-22 
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Рис. 3.6. Технологическая схема ЦТП-24 

 
Рис. 3.7. Технологическая схема ЦТП-28 
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Рис. 3.8. Технологическая схема ЦТП-29 

 
Рис. 3.9. Технологическая схема ЦТП-31 
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Рис. 3.10. Технологическая схема ЦТП-32 

 
Рис. 3.11. Технологическая схема ЦТП-35  
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Рис. 3.12. Технологическая схема ЦТП-36 

 
Рис. 3.13. Технологическая схема ЦТП-39  
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Рис. 3.14. Технологическая схема ЦТП-40 

 
Рис. 3.15. Технологическая схема ЦТП-41  
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Рис. 3.16. Технологическая схема ЦТП-42 

 
Рис. 3.17. Технологическая схема ЦТП-46 
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3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 

тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей 

и регулирующей арматуры. 

 

Центральные тепловые пункты размещены в специальных отдельно стоящих 

зданиях, выполненных из железобетонных конструкций. 

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы 

различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и метал-

лических листов (малые камеры и камеры потребителей). Стены изготовлены из же-

лезобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические ку-

старного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком экс-

плуатации более 30 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ стро-

ительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы. 

На тепловых сетях от котельных МУП "МТСК" смонтировано 521 тепловых 

камер (включая камеры на тепловых сетях потребителей). 

Протяженные магистрали от источников тепловой энергии городского округа 

секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры на секции длинной 1 

– 3 км. 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях ис-

пользуются стальные задвижки. Сведения о количестве запорной арматуры – отсут-

ствуют. 

Регулирующая арматура на тепловых сетях городского округа не установлена. 
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3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактиче-

ские температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным 

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

 

Температурные графики отпуска тепла от котельных МУП "МТСК" составля-

ют: 

 110/70 °С с изломом на 70 °С для Районной котельной; 

 80/60 °С без излома для котельных №11, ОАИТ Чебал-Су, ОАИТ Новый Улус; 

 80/60 °С с изломом на 60 °С для котельных ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ 

№7, ОАИТ ДОЛ "Чайка", ОАИТ №4; 

 75/55 °С без излома для котельной №2; 

 70/55 °С без излома для котельных №21, 23, 26, Широкий лог. 

Значения среднесуточных фактических температур сетевой воды на выходе с 

источников МУП "МТСК" за наиболее холодный период отопительного сезона 

2018-2019 гг. приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Фактические температуры теплоносителя на выходе с источников  

МУП "МТСК" 

Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

 ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

Котельная №2 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 75 55 74 66 -1,3 20,0 

02.02.2019 -30 75 55 76 65 1,3 18,2 

03.02.2019 -27 75 55 77 68 2,7 23,6 

04.02.2019 -33 75 55 75 67 0,0 21,8 

05.02.2019 -32 75 55 75 67 0,0 21,8 

06.02.2019 -25 75 55 78 64 4,0 16,4 

07.02.2019 -27 75 55 74 64 -1,3 16,4 

08.02.2019 -29 75 55 76 70 1,3 27,3 

09.02.2019 -27 75 55 75 67 0,0 21,8 

10.02.2019 -20 75 55 77 68 2,7 23,6 

11.02.2019 -21 75 55 74 67 -1,3 21,8 

12.02.2019 -17 71 55 70 63 -1,4 14,5 

13.02.2019 -12 65 52 71 63 9,2 21,2 

14.02.2019 -8 60 48 63 55 5,0 14,6 

15.02.2019 -11 64 51 65 57 1,6 11,8 

16.02.2019 -7 59 48 69 63 16,9 31,3 

17.02.2019 -5 57 46 63 57 10,5 23,9 

18.02.2019 -4 56 45 66 60 17,9 33,3 

Котельная №11 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 80 60 80 70 0,0 16,7 

02.02.2019 -30 80 60 80 67 0,0 11,7 

03.02.2019 -27 80 60 80 72 0,0 20,0 

04.02.2019 -33 80 60 80 72 0,0 20,0 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

 ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

05.02.2019 -32 80 60 80 72 0,0 20,0 

06.02.2019 -25 80 60 80 71 0,0 18,3 

07.02.2019 -27 80 60 79 71 -1,3 18,3 

08.02.2019 -29 80 60 80 72 0,0 20,0 

09.02.2019 -27 80 60 78 69 -2,5 15,0 

10.02.2019 -20 74 58 80 70 8,1 20,7 

11.02.2019 -21 76 59 76 67 0,0 13,6 

12.02.2019 -17 71 56 73 63 2,8 12,5 

13.02.2019 -12 65 52 70 62 7,7 19,2 

14.02.2019 -8 60 48 62 54 3,3 12,5 

15.02.2019 -11 64 51 63 54 -1,6 5,9 

16.02.2019 -7 59 48 67 55 13,6 14,6 

17.02.2019 -5 57 46 56 52 -1,8 13,0 

18.02.2019 -4 56 46 62 55 10,7 19,6 

Котельная №21 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 70 55 70 55 0,0 0,0 

02.02.2019 -30 70 55 70 58 0,0 5,5 

03.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

04.02.2019 -33 70 55 70 55 0,0 0,0 

05.02.2019 -32 70 50 70 55 0,0 10,0 

06.02.2019 -25 70 55 70 55 0,0 0,0 

07.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

08.02.2019 -29 70 55 70 55 0,0 0,0 

09.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

10.02.2019 -20 70 55 70 55 0,0 0,0 

11.02.2019 -21 70 55 70 55 0,0 0,0 

12.02.2019 -17 70 55 68 54 -2,9 -1,8 

13.02.2019 -12 65 52 67 53 3,1 1,9 

14.02.2019 -8 60 48 62 52 3,3 8,3 

15.02.2019 -11 64 51 62 50 -3,1 -2,0 

16.02.2019 -7 59 48 64 51 8,5 6,3 

17.02.2019 -5 57 46 56 46 -1,8 0,0 

18.02.2019 -4 56 45 63 51 12,5 13,3 

Котельная №23 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 70 55 68 55 -2,9 0,0 

02.02.2019 -30 70 55 70 58 0,0 5,5 

03.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

04.02.2019 -33 70 55 70 55 0,0 0,0 

05.02.2019 -32 70 55 70 55 0,0 0,0 

06.02.2019 -25 70 55 70 55 0,0 0,0 

07.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

08.02.2019 -29 70 55 70 55 0,0 0,0 

09.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

10.02.2019 -20 70 55 70 55 0,0 0,0 

11.02.2019 -21 70 55 70 55 0,0 0,0 

12.02.2019 -17 70 55 68 54 -2,9 -1,8 

13.02.2019 -12 65 52 64 55 -1,5 5,8 

14.02.2019 -8 60 48 62 50 3,3 4,2 

15.02.2019 -11 64 51 63 51 -1,6 0,0 

16.02.2019 -7 59 48 64 50 8,5 4,2 

17.02.2019 -5 57 46 55 45 -3,5 -2,2 

18.02.2019 -4 56 45 63 51 12,5 13,3 

Котельная №26 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 70 55 70 55 0,0 0,0 

02.02.2019 -30 70 55 70 55 0,0 0,0 

03.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

04.02.2019 -33 70 55 70 55 0,0 0,0 

05.02.2019 -32 70 55 70 55 0,0 0,0 

06.02.2019 -25 70 55 70 58 0,0 5,5 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

 ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

07.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

08.02.2019 -29 70 55 70 55 0,0 0,0 

09.02.2019 -27 70 55 70 55 0,0 0,0 

10.02.2019 -20 70 55 70 55 0,0 0,0 

11.02.2019 -21 70 55 70 55 0,0 0,0 

12.02.2019 -17 70 55 69 55 -1,4 0,0 

13.02.2019 -12 65 52 67 53 3,1 1,9 

14.02.2019 -8 60 48 62 51 3,3 6,3 

15.02.2019 -11 64 51 63 51 -1,6 0,0 

16.02.2019 -7 59 48 64 51 8,5 6,3 

17.02.2019 -5 57 46 58 47 1,8 2,2 

18.02.2019 -4 56 45 63 50 12,5 11,1 

Котельная Широкий лог МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 70 55 70 56 0,0 1,8 

02.02.2019 -30 70 55 70 56 0,0 1,8 

03.02.2019 -27 70 55 70 56 0,0 1,8 

04.02.2019 -33 70 55 70 56 0,0 1,8 

05.02.2019 -32 70 55 70 56 0,0 1,8 

06.02.2019 -25 70 55 70 56 0,0 1,8 

07.02.2019 -27 70 55 70 56 0,0 1,8 

08.02.2019 -29 70 55 70 57 0,0 3,6 

09.02.2019 -27 70 55 70 56 0,0 1,8 

10.02.2019 -20 70 55 70 60 0,0 9,1 

11.02.2019 -21 70 55 70 56 0,0 1,8 

12.02.2019 -17 70 55 70 56 0,0 1,8 

13.02.2019 -12 65 52 67 55 3,1 5,8 

14.02.2019 -8 62 49 64 52 3,2 6,1 

15.02.2019 -11 64 51 65 52 1,6 2,0 

16.02.2019 -7 62 49 66 53 6,5 8,2 

17.02.2019 -5 62 49 62 50 0,0 2,0 

18.02.2019 -4 62 49 64 52 3,2 6,1 

ОАИТ Верхняя терраса МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 80 60 83 76 3,8 26,7 

02.02.2019 -30 80 60 87 80 8,8 33,3 

03.02.2019 -27 80 60 89 82 11,3 36,7 

04.02.2019 -33 80 60 89 82 11,3 36,7 

05.02.2019 -32 80 60 90 81 12,5 35,0 

06.02.2019 -25 80 60 90 81 12,5 35,0 

07.02.2019 -27 80 60 90 81 12,5 35,0 

08.02.2019 -29 80 60 86 80 7,5 33,3 

09.02.2019 -27 80 60 86 78 7,5 30,0 

10.02.2019 -20 74 58 85 78 14,9 34,5 

11.02.2019 -21 76 59 78 72 2,6 22,0 

12.02.2019 -17 71 56 75 70 5,6 25,0 

13.02.2019 -12 65 52 68 64 4,6 23,1 

14.02.2019 -8 60 48 70 66 16,7 37,5 

15.02.2019 -11 64 51 70 66 9,4 29,4 

16.02.2019 -7 60 48 65 60 8,3 25,0 

17.02.2019 -5 60 48 66 61 10,0 27,1 

18.02.2019 -4 60 48 69 64 15,0 33,3 

ОАИТ Новый Улус МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 80 60 75 69 -6,3 15,0 

02.02.2019 -30 80 60 83 76 3,8 26,7 

03.02.2019 -27 80 60 79 72 -1,3 20,0 

04.02.2019 -33 80 60 78 72 -2,5 20,0 

05.02.2019 -32 80 60 78 72 -2,5 20,0 

06.02.2019 -25 80 60 79 73 -1,3 21,7 

07.02.2019 -27 80 60 80 73 0,0 21,7 

08.02.2019 -29 80 60 80 74 0,0 23,3 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

 ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

09.02.2019 -27 80 60 77 71 -3,8 18,3 

10.02.2019 -20 74 58 80 74 8,1 27,6 

11.02.2019 -21 76 59 73 69 -3,9 16,9 

12.02.2019 -17 71 56 73 67 2,8 19,6 

13.02.2019 -12 65 52 67 63 3,1 21,2 

14.02.2019 -8 60 48 65 61 8,3 27,1 

15.02.2019 -11 64 51 65 62 1,6 21,6 

16.02.2019 -7 59 48 61 57 3,4 18,8 

17.02.2019 -5 57 46 58 55 1,8 19,6 

18.02.2019 -4 56 46 64 60 14,3 30,4 

ОАИТ №4 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 75 55 84 75 12,0 36,4 

02.02.2019 -30 74 55 86 78 16,2 41,8 

03.02.2019 -27 72 53 91 81 26,4 52,8 

04.02.2019 -33 75 55 90 81 20,0 47,3 

05.02.2019 -32 75 55 90 81 20,0 47,3 

06.02.2019 -25 70 52 86 77 22,9 48,1 

07.02.2019 -27 72 53 89 82 23,6 54,7 

08.02.2019 -29 74 55 89 81 20,3 47,3 

09.02.2019 -27 72 53 89 81 23,6 52,8 

10.02.2019 -20 61 46 80 70 31,1 52,2 

11.02.2019 -21 62 48 86 79 38,7 64,6 

12.02.2019 -17 61 45 84 77 37,7 71,1 

13.02.2019 -12 61 45 77 69 26,2 53,3 

14.02.2019 -8 61 44 69 64 13,1 45,5 

15.02.2019 -11 64 51 73 68 14,1 33,3 

16.02.2019 -7 61 44 73 67 19,7 52,3 

17.02.2019 -5 61 44 73 67 19,7 52,3 

18.02.2019 -4 61 44 73 68 19,7 54,5 

ОАИТ №7 МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 80 60 79 66 -1,3 10,0 

02.02.2019 -30 80 60 80 70 0,0 16,7 

03.02.2019 -27 80 60 82 71 2,5 18,3 

04.02.2019 -33 80 60 80 69 0,0 15,0 

05.02.2019 -32 80 60 80 68 0,0 13,3 

06.02.2019 -25 80 60 83 72 3,8 20,0 

07.02.2019 -27 80 60 87 75 8,8 25,0 

08.02.2019 -29 80 60 87 74 8,8 23,3 

09.02.2019 -27 80 60 86 73 7,5 21,7 

10.02.2019 -20 74 58 85 73 14,9 25,9 

11.02.2019 -21 76 59 79 69 3,9 16,9 

12.02.2019 -17 71 56 77 67 8,5 19,6 

13.02.2019 -12 65 52 70 64 7,7 23,1 

14.02.2019 -8 60 48 70 64 16,7 33,3 

15.02.2019 -11 64 51 70 62 9,4 21,6 

16.02.2019 -7 60 48 65 58 8,3 20,8 

17.02.2019 -5 60 48 64 57 6,7 18,8 

18.02.2019 -4 60 48 68 61 13,3 27,1 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 80 60 82 70 2,5 16,7 

02.02.2019 -30 80 60 88 75 10,0 25,0 

03.02.2019 -27 80 60 85 72 6,3 20,0 

04.02.2019 -33 80 60 87 75 8,8 25,0 

05.02.2019 -32 80 60 85 72 6,3 20,0 

06.02.2019 -25 80 60 87 74 8,8 23,3 

07.02.2019 -27 80 60 91 76 13,8 26,7 

08.02.2019 -29 80 60 88 74 10,0 23,3 

09.02.2019 -27 80 60 86 73 7,5 21,7 

10.02.2019 -20 74 58 87 73 17,6 25,9 



 

36 

Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

 ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

11.02.2019 -21 76 59 84 72 10,5 22,0 

12.02.2019 -17 71 56 83 72 16,9 28,6 

13.02.2019 -12 65 52 76 67 16,9 28,8 

14.02.2019 -8 60 48 75 65 25,0 35,4 

15.02.2019 -11 64 51 75 65 17,2 27,5 

16.02.2019 -7 60 48 72 62 20,0 29,2 

17.02.2019 -5 60 48 71 61 18,3 27,1 

18.02.2019 -4 60 48 74 64 23,3 33,3 

ОАИТ Чебал-Су МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 80 60 82 70 2,5 16,7 

02.02.2019 -30 80 60 83 71 3,8 18,3 

03.02.2019 -27 80 60 84 72 5,0 20,0 

04.02.2019 -33 80 60 86 72 7,5 20,0 

05.02.2019 -32 80 60 83 70 3,8 16,7 

06.02.2019 -25 80 60 83 72 3,8 20,0 

07.02.2019 -27 80 60 85 73 6,3 21,7 

08.02.2019 -29 80 60 87 68 8,8 13,3 

09.02.2019 -27 80 60 82 71 2,5 18,3 

10.02.2019 -20 74 58 79 68 6,8 17,2 

11.02.2019 -21 76 59 80 69 5,3 16,9 

12.02.2019 -17 71 56 80 69 12,7 23,2 

13.02.2019 -12 65 52 72 63 10,8 21,2 

14.02.2019 -8 60 48 68 59 13,3 22,9 

15.02.2019 -11 64 51 72 63 12,5 23,5 

16.02.2019 -7 59 48 68 59 15,3 22,9 

17.02.2019 -5 57 46 63 56 10,5 21,7 

18.02.2019 -4 56 46 70 61 25,0 32,6 

Районная котельная МУП "МТСК" 

01.02.2019 -32 101 65 92 63 -8,9 -3,1 

02.02.2019 -30 98 64 94 67 -4,1 4,7 

03.02.2019 -27 94 62 89 62 -5,3 0,0 

04.02.2019 -33 102 66 94 66 -7,8 0,0 

05.02.2019 -32 101 65 98 68 -3,0 4,6 

06.02.2019 -25 91 61 94 66 3,3 8,2 

07.02.2019 -27 94 62 89 64 -5,3 3,2 

08.02.2019 -29 97 63 94 66 -3,1 4,8 

09.02.2019 -27 94 62 96 67 2,1 8,1 

10.02.2019 -20 84 57 94 67 11,9 17,5 

11.02.2019 -21 86 58 88 64 2,3 10,3 

12.02.2019 -17 80 55 80 59 0,0 7,3 

13.02.2019 -12 75 52 82 60 9,3 15,4 

14.02.2019 -8 73 52 79 59 8,2 13,5 

15.02.2019 -11 74 54 76 57 2,7 5,6 

16.02.2019 -7 72 51 74 56 2,8 9,8 

17.02.2019 -5 72 51 75 56 4,2 9,8 

18.02.2019 -4 71 50 74 57 4,2 14,0 
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3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей. 

 

Расчетные гидравлические параметры на выходе с источников приведены в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5. Расчетные гидравлические параметры на выходе с котельных МУП 

"МТСК" 

№ 

п/п 
Объект 

Давление в системе тепло-

снабжения (кгс/см
2
) 

Давление в си-

стеме горячего 

водоснабжения 

(кгс/см
2
) 

Подающий 

трубопровод 

Обратный 

трубопровод 

1 Котельная №2 4,0 2,0 6,2 

2 Котельная №11 5,0 3,0 6,2 

3 Котельная №21 5,0 3,0 6,2 

4 Котельная №23 5,0 3,0 6,2 

5 Котельная №26 5,0 3,0 6,2 

6 Котельная п. Широкий Лог 5,0÷5,2 3,8 - 

7 Котельная Районная 6,2 2,5 - 

8 ЦТП №24 7,4÷8,5 6,4 7,4÷8,5 

9 ЦТП №28 7,2÷8,5 5,9÷6,9 7,2÷8,5 

10 ЦТП №29 8,0÷8,8 4,9÷5,0 3,5÷8,8 

11 ЦТП №31 6,0÷6,4 5,0÷5,2 3,5÷6,4 

12 ЦТП №32 6,0÷7,0 5,0÷5,2 6,0÷7,0 

13 ЦТП №35 6,0÷6,6 5,0÷5,5 3,5÷6,2 

14 ЦТП №36 6,0÷7,0 5,0÷6,0 6,0÷7,0 

15 ЦТП №39 6,0÷7,0 5,5÷6,0 3,5÷7,0 

16 ЦТП №40 6,0÷7,0 5,5÷6,0 3,5÷7,0 

17 ЦТП №41 6,6÷7,0 4,8÷5,0 3,5÷7,0 

18 ЦТП №3 6,0÷7,0 4,6÷5,6 - 

19 ЦТП №4 7,0÷8,0 4,6÷5,6 - 

20 ЦТП №5 7,0÷8,0 5,0÷6,0 - 

21 ЦТП №6 7,0÷8,0 5,4÷6,0 - 

22 ЦТП №7 8,5÷9,0 5,5÷6,4 - 

23 ЦТП №22 7,0÷8,0 5,0÷5,4 - 

24 ЦТП №42 6,8÷7,2 5,0÷5,2 - 

25 ЦТП №46 7,0÷8,0 5,0÷6,0 - 

26 ОАИТ Верхняя терраса 4,0 2,0 - 

27 ОАИТ Новый Улус 4,0 2,0 - 

28 ОАИТ №4 4,0 2,0 - 

29 ОАИТ №7 4,0 2,0 - 

30 ОАИТ ДОЛ «Чайка» 4,0 2,0 - 

31 ОАИТ Чебал-Су 4,0 2,0 - 

 

Сведения о фактических гидравлических параметрах теплоносителя на выходе 

с котельных и на входе/выходе с ЦТП приведены в таблицах 3.6, 3.7. 
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Таблица 3.6. Фактические гидравлические параметры на выходе с котельных МУП 

"МТСК" 

Наименование 

объекта 

Отопление ГВС 

Р1, 

кгс/см2 

Р2, 

кгс/см2 

Р3, 

кгс/см2 

Р4, 

кгс/см2 

Котельная №2 5,0 2,4 5,4 4,4 

Котельная №11 5,0 2,6 6,6 6,0 

Котельная №21 5,0 3,0 6,4 5,0 

Котельная №23 5,0 2,5 6,4 5,0 

Котельная №26 5,0 3,0 5,4 5,0 

Котельная п. Широкий Лог 5,5 4,0 - - 

Котельная Районная 6,1 2,5 - - 

ОАИТ Верхняя терраса н/д н/д н/д н/д 

ОАИТ Новый Улус н/д н/д н/д н/д 

ОАИТ №4 н/д н/д н/д н/д 

ОАИТ №7 н/д н/д н/д н/д 

ОАИТ ДОЛ «Чайка» н/д н/д н/д н/д 

ОАИТ Чебал-Су н/д н/д н/д н/д 

 

Таблица 3.7. Фактические гидравлические параметры на выходе с ЦТП МУП "МТСК" 

Наименование 

объекта 

Со стороны РК (нижняя зона) 
Выход с ЦТП (верхняя зона) 

отопление ГВС 

Р1, 

кгс/см2 

Р2, 

кгс/см2 

Р1, 

кгс/см2 

Р2, 

кгс/см2 

Р3, 

кгс/см2 

Р4, 

кгс/см2 

ЦТП-35 3,8 5,7 6,4 5,7 - - 

ЦТП-31 3,5 5,6 6,4 5,6 - - 

ЦТП-32 3,7 5,7 6,7 5,7 - - 

ЦТП-36 3,9 5,3 6,4 5,3 - - 

ЦТП-28 6,1 6,3 7,7 6,3 - - 

ЦТП-40 3,8 5,6 7,2 5,6 3,8 5,6 

ЦТП-39 3,6 5,8 7,5 5,8 - - 

ЦТП-22 3,9 5,8 7,6 5,8 - - 

ЦТП-6 3,3 6,2 8 6,2 - - 

ЦТП-24 6 6,2 8 6,2 - - 

ЦТП-3 3,7 5,9 7,8 5,9 - - 

ЦТП-41 4,2 5,3 7,3 5,3 - - 

ЦТП-42 4 5,5 7,5 5,5 - - 

ЦТП-46 3,5 5,8 7,8 5,8 - - 

ЦТП-4 3,5 6,1 8,1 6,1 - - 

ЦТП-5 3,2 6,2 8,6 6,2 - - 

ЦТП-29 4,2 5,2 8,2 5,2 - - 

ЦТП-7 3,3 6,3 9,3 6,3 - - 

 

3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей. 

 

Отказов на тепловых сетях предприятия за период 2019-2020 гг. не зафиксиро-

вано. 
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3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и плани-

рования капитальных (текущих) ремонтов. 

 

Ежегодно на тепловых сетях городского округа проводятся гидравлические ис-

пытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической экс-

плуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" 

и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г. 

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы меро-

приятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей. 

В утвержденной инвестиционной программе предприятия отсутствуют меро-

приятия по капитальному ремонту тепловых сетей. Планы капитального ремонта – 

не предоставлены. 

 

3.2.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и 

методами испытаний тепловых сетей. 

 

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться соглас-

но требований РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы си-

стемы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых се-

тей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г. 

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно 

результатов профилактических испытаний. 

 

 

3.2.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теп-

лоносителя. 

 

Значение утвержденных нормативов потерь тепловой энергии и теплоносителя 

предоставлены теплоснабжающей организацией за 2018 г. 
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На 2018 г. для МУП "МТСК" утверждены следующие нормативы: 

- потери и затраты теплоносителя (теплоноситель – вода): 157 038,69 м
3
;  

- потери тепловой энергии: (теплоноситель – вода): 27833,23 Гкал. 

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых 

сетях предприятия приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях 

МУП "МТСК" за 2018 г. 

Наименование котельной 
Нормативные тепловые 

потери на 2018 г., Гкал 

Фактические тепловые 

потери за  

2020 г., Гкал 

Котельная №2 878,25 2218 

Котельная №11 1768,25 3959 

Котельная №21 894,61 2382 

Котельная №23 526,56 2262 

Котельная №26 690,40 2982 

Котельная Широкий лог 1125,85 3239 

ОАИТ Верхняя Терраса 174,88 272 

ОАИТ Новый Улус 98,18 77 

ОАИТ №4 247,06 117 

ОАИТ №7 12,66 0 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 59,18 0 

ОАИТ Чебал-Су 88,87 0 

Районная котельная 21268,48 60805 

Итого: 27833,23 78313 

 

3.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-

плуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей предприятия за период 2019-2020 гг. не выдавались. 

 

3.2.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теп-

лопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям. 

 

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям МУП "МТСК" приведены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к теп-

ловым сетям МУП "МТСК" 

Наименование котельной 
Способ подключения к тепловым сетям систем 

Отопления ГВС 

Котельная №2 зависимая от сетей ГВС 

Котельная №11 зависимая от сетей ГВС 

Котельная №21 зависимая от сетей ГВС 

Котельная №23 зависимая от сетей ГВС 

Котельная №26 зависимая от сетей ГВС 

Котельная Широкий лог зависимая открытая 

ОАИТ Верхняя Терраса зависимая открытая 

ОАИТ Новый Улус зависимая нет ГВС 

ОАИТ №4 зависимая открытая 

ОАИТ №7 зависимая открытая 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" зависимая от сетей ГВС 

ОАИТ Чебал-Су зависимая нет ГВС 

Районная котельная зависимая открытая 

 

Данные схемы отражены в электронной модели схемы теплоснабжения город-

ского округа. 

 

3.2.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям. 

 

По состоянию на 2020 г. у потребителей тепловой энергии МУП "МТСК" уста-

новлено 3259 прибора учета, в т.ч.: 

• прочие потребители - 1316 шт.; 

• бюджетные организации - 656 шт.; 

• унитарные предприятия - 60 шт.; 

• на вводах в МКД, ТСЖ, ТСН, УК - 1215 шт.; 

• на вводах общежитий -12 шт.; 

• на вводах индивидуальные жилые дома - 0 шт. 

 

3.2.13. Анализ работы диспетчерской службы. 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения тепловые сети и котельные 

МУП "МТСК" эксплуатируются собственными силами (без привлечения подрядной 

организации). 
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МУП "МТСК" имеет в своей структуре круглосуточно работающую централь-

ную диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы ко-

тельных, тепловых сетей и ЦТП. Диспетчерский пункт не оборудован системами 

сбора и передачи данных на базе АСУ ТП. 

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях 

стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения 

Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального обра-

зования. 

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых се-

тях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных ор-

ганизаций. 

 

3.2.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций. 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения ЦТП не оборудованы систе-

мой АСУ ТП. Все ЦТП работают с присутствием постоянного персонала. 

В планах выполнение работ по автоматизации ЦТП отсутствует. 

 

3.2.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давле-

ния. 

 

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения исполь-

зуются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в 

котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноси-

тель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть. 
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3.2.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 

 

Согласно данным Администрации МГО официально признаны бесхозяйными и 

переданы в эксплуатацию теплоснабжающим организациям участки тепловых сетей, 

приведенные в таблице 3.10. 

 
Таблица 3.10. Бесхозяйные тепловые сети, переданные в эксплуатацию ТСО 

№ 

п/п 
Наименование участка 

Характеристика 

участка 

Эксплуатирующая 

организация 

1 
Сеть теплоснабжения ул.Брянская,26 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-10 - ТК-11) 

Диаметр, мм., 219, про-

тяженность 13,3 м 
МУП "МТСК" 

2 
Сеть теплоснабжения ул.Гагарина (Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, от котельной до УТ-1) 

Диаметр, мм., 108, про-

тяженность 69,5 м 
МУП "МТСК" 

3 
Сеть теплоснабжения ул.Гагарина (Кемеровская обл., г. 

Междуреченск,от  УТ-1 до ТК ГДК Гагарина 3а) 

Диаметр, мм., 108, про-

тяженность 27 м 
МУП "МТСК" 

4 
Сеть теплоснабжения ул.Гагарина (Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, от ТК ГДК до МБДОУ №30) 

Диаметр, мм., 89, протя-

женность 4,3 м 
МУП "МТСК" 

5 
Сеть теплоснабжения ул.Гагарина (Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, от ТК ГДК Гагарина 3а до ГДК) 

Диаметр, мм., 89, протя-

женность 53 м 
МУП "МТСК" 

6 

Сеть теплоснабжения ул.Гагарина (Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, от УТ-1 (ответвление на ГДК) до врезки 

ул.Гагарина,5а) 

Диаметр, мм.,89 , протя-

женность 28,1 м 
МУП "МТСК" 

7 

Сеть теплоснабжения ул.Гагарина (Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, от врезки ул.Гагарина,5а до врезки 

ул.Гагарина, 9а) 

Диаметр, мм., 89, протя-

женность 47,6 м 
МУП "МТСК" 

8 

Сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения пр. 

Строителей (Кемеровская область, г. Междурерченск, пр. 

Строителей, 11 (от ТК-5 до внешней стены жилого дома) 

Диаметр, мм., 100/50, 

протяженность 28,1 м 
МУП "МТСК" 
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3.3. Тепловые сети ООО "УТС". 

3.3.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей. 

 

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от соб-

ственных котельных.  

Тепловые сети выполнены двух-, четырехтрубном исполнении. Трубопроводы 

проложены в помещениях, а также надземным и подземным канальным способами 

прокладки с использованием минераловатной, ППУ- изоляции. 

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме. 

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности ООО "УТС" 

(включая сети потребителей) по состоянию на момент актуализации схемы тепло-

снабжения составляет 17,4 км по оси трассы. 

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО 

"УТС" приведены в таблице 3.11. 

В таблице 3.12 показано распределение протяженности и материальной харак-

теристики тепловых сетей по типу прокладки. 

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (рекон-

струкции) показано в таблице 3.13. Временные интервалы выбраны в соответствии с 

теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не 

изменялись. 
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Таблица 3.11. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО 

"УТС" по состоянию на 2021 г. 

Зона действия 

котельной 

Схема теп-

ловых сетей 

Расчетные 

параметры 

теплоноси-

теля 

Протяжен-

ность тепло-

вых сетей по 

оси трассы, 

п.м 

Материальная 

характеристи-

ка, м
2
 

Средневзвешен-

ный срок эксплу-

атации тепловых 

сетей 

ООО "УТС" в т.ч.:   17360 5813 16 

Котельная №4а-5а 

двухтрубная; 

четырехтруб-

ная (частично) 

95/70 9020 3203 15 

Котельная №12 двухтрубная 95/70 7223 2471 18 

Котельная п. Каме-

шек 

двухтрубная 
95/70 564 62 21 

Котельная п. Ортон двухтрубная 95/70 280 36 2 

Котельная п. Теба  двухтрубная 95/70 140 22 28 

Котельная п. Май-

зас 

двухтрубная 
95/70 133 19 16 

 

Таблица 3.12. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельных ООО "УТС" по типу прокладки 

Тип прокладки 
Протяженность тепловых сетей 

по оси трассы 

Материальная 

характеристика 

м.п. % м
2
 % 

Надземная 4236 24,4 1551 26,7 

Подземная канальная 12413 71,5 4056 69,8 

Подвальная 711 4,1 205 3,5 

Итого: 17360 100,0 5813 100,0 

 

Таблица 3.13. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельных ООО "УТС" по годам прокладки 

Год (период) 

прокладки  

Протяженность тепловых сетей 

 по оси трассы 

Материальная 

 характеристика 

м.п. % м
2
 % 

до 1989 г. 40 0,2 6 0,1 

с 1990 по 1997 г. 3535 20,4 1033 17,8 

с 1998 по 2003 г. 3427 19,7 1035 17,8 

после 2003 г. 10357 59,7 3739 64,3 

Итого: 17360 100,0 5813 100,0 

 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за 

счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. 

 

  



 

46 

3.3.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции. 

 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых се-

тях ООО "УТС" выведены из эксплуатации 2 повысительные насосные станции 

(ПНС) с насосами на подающем трубопроводе: 

• ПНС-101 на сетях котельной №4а-5а; 

• ПНС-13/15 на сетях котельной №12. 

Сведения об основном оборудовании ПНС приведены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14. Сведения о насосах на ПНС ООО "УТС" 

Тип, 

количество 

(назначение) 

Подача 

(м
3
/ч) 

Напор 

(м) 

Частота 

вращения 

(об/мин) 

Масса еди-

ницы (кг) 

Год 

изготовления/год 

установки 

Завод-

изготовитель 

ПНС-101       

№1 Д 320-50 
320 50 1500 300 - /1990г. 

завод "Метал-

лист" 

№2 Д 320-50 
320 50 1500 300 - /1990г. 

ОАО "Ливгид-

ромаш" 

ПНС-13/15       

№1 Д 500-63б 400 44 1500 450 - /2001г. 
ОАО "Ливгид-

ромаш" 

№2 Д 500-63б 400 44 1500 450 - /2012г. 
ОАО "Ливгид-

ромаш" 

 

 

3.3.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 

тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей 

и регулирующей арматуры. 

 

Повысительные насосные станции размещены в специальных отдельно стоя-

щих зданиях, выполненных из железобетонных конструкций. 

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы 

различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и метал-

лических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки 

стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепло-

вых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 30 лет – неудовлетвори-
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тельное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, за-

иливания, бытовые отходы. 

На тепловых сетях от котельных ООО "УТС" смонтировано 102 тепловых ка-

мер (включая камеры на тепловых сетях потребителей). 

Протяженные магистрали от источников тепловой энергии городского округа 

секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры на секции длинной 1 

– 3 км. 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях ис-

пользуются стальные задвижки. В качестве запорной арматуры применяются чугун-

ные и стальные задвижки, шаровые краны.  

 

3.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактиче-

ские температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным 

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

 

Температурные графики отпуска тепла от котельных ООО "УТС" составляют: 

 95/70 °С с изломом на 65 °С для котельных №12, 4а-5а; 

 70/50 °С без излома для котельных п. Майзас, п. Теба, п. Ортон; 

 75/55 °С без излома для котельной п. Камешек. 

Значения среднесуточных фактических температур сетевой воды на выходе с 

источников ООО "УТС" (котельные №№4а-5а, 12) за наиболее холодный период 

отопительного сезона 2020-2021 гг. приведены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15. Фактические температуры теплоносителя на выходе с источников  

ООО "УТС" 

Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

Котельная №4а-5а ООО "УТС" 
01.10.2020 2 65 54 60,02 51,39 8,3 5,1 

02.10.2020 2 65 54 60,77 51,80 7,0 4,2 

03.10.2020 5 65 55 60,09 51,25 8,2 7,3 

04.10.2020 8 65 55 60,47 51,71 7,5 6,4 

05.10.2020 4 65 55 59,85 51,18 8,6 7,5 

06.10.2020 -1 65 54 60,42 51,41 7,6 5,0 

07.10.2020 2 65 54 60,49 51,32 7,5 5,2 

08.10.2020 0 65 54 54,83 47,26 18,5 14,3 

09.10.2020 -1 65 54 59,73 50,57 8,8 6,8 

10.10.2020 1 65 54 60,22 50,97 7,9 5,9 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

11.10.2020 2 65 54 60,36 51,13 7,7 5,6 

12.10.2020 2 65 54 60,47 51,27 7,5 5,3 

13.10.2020 4 65 55 59,99 50,88 8,4 8,1 

14.10.2020 4 65 55 60,42 51,25 7,6 7,3 

15.10.2020 3 65 54 59,95 50,94 8,4 6,0 

16.10.2020 7 65 55 60,06 51,23 8,2 7,4 

17.10.2020 9 65 56 60,22 51,42 7,9 8,9 

18.10.2020 6 65 55 60,80 51,81 6,9 6,2 

19.10.2020 2 65 54 60,34 51,20 7,7 5,5 

20.10.2020 1 65 54 60,42 51,33 7,6 5,2 

21.10.2020 2 65 54 59,86 51,05 8,6 5,8 

22.10.2020 2 65 54 60,67 51,53 7,1 4,8 

23.10.2020 3 65 54 58,85 50,09 10,5 7,8 

24.10.2020 0 65 54 59,61 50,53 9,0 6,9 

25.10.2020 -1 65 54 59,98 50,51 8,4 6,9 

26.10.2020 0 65 54 60,32 50,78 7,8 6,3 

27.10.2020 2 65 54 59,89 50,61 8,5 6,7 

28.10.2020 3 65 54 60,14 50,95 8,1 6,0 

29.10.2020 0 65 54 60,06 50,63 8,2 6,7 

30.10.2020 0 65 54 60,80 51,31 6,9 5,2 

31.10.2020 1 65 54 60,48 51,22 7,5 5,4 

01.11.2020 1 65 54 59,44 50,62 9,4 6,7 

02.11.2020 -3 65 53 60,94 51,61 6,7 2,7 

03.11.2020 2 65 54 62,10 52,58 4,7 2,7 

04.11.2020 -2 65 53 61,71 52,20 5,3 1,5 

05.11.2020 -1 65 54 61,71 52,19 5,3 3,5 

06.11.2020 -1 65 54 60,56 51,40 7,3 5,1 

07.11.2020 2 65 54 60,71 51,55 7,1 4,8 

08.11.2020 2 65 54 60,74 51,64 7,0 4,6 

09.11.2020 6 65 55 61,11 51,96 6,4 5,9 

10.11.2020 2 65 54 60,63 51,68 7,2 4,5 

11.11.2020 2 65 54 61,79 52,33 5,2 3,2 

12.11.2020 2 65 54 64,99 54,84 0,0 -1,5 

13.11.2020 -2 65 53 64,60 54,41 0,6 -2,6 

14.11.2020 -3 65 53 64,56 54,37 0,7 -2,5 

15.11.2020 -5 65 53 64,98 54,36 0,0 -2,5 

16.11.2020 -5 65 53 64,24 54,02 1,2 -1,9 

17.11.2020 -7 65 53 63,65 53,35 2,1 -0,7 

18.11.2020 -12 65 52 65,03 54,08 0,0 -3,8 

19.11.2020 -13 66 52 65,29 54,18 1,1 -4,0 

20.11.2020 -9 65 52 64,32 53,51 1,1 -2,8 

21.11.2020 -4 65 53 64,31 53,69 1,1 -1,3 

22.11.2020 -2 65 53 64,22 53,73 1,2 -1,4 

23.11.2020 -3 65 53 64,36 53,96 1,0 -1,8 

24.11.2020 -6 65 53 64,55 54,05 0,7 -1,9 

25.11.2020 -5 65 53 64,47 53,90 0,8 -1,7 

26.11.2020 -17 71 55 66,72 55,18 6,4 -0,3 

27.11.2020 -15 69 54 67,31 55,42 2,5 -2,6 

28.11.2020 -15 69 54 69,58 57,09 -0,8 -5,4 

29.11.2020 -13 66 52 71,28 58,35 -7,4 -10,9 

30.11.2020 -12 65 52 64,44 53,50 0,9 -2,8 

01.12.2020 -6 65 53 64,91 53,87 0,1 -1,6 

02.12.2020 -15 69 54 65,74 54,31 5,0 -0,6 

03.12.2020 -21 75 58 71,34 58,09 5,1 -0,2 

04.12.2020 -23 78 59 74,23 60,14 5,1 -1,9 

05.12.2020 -20 74 57 74,43 60,26 -0,6 -5,4 

06.12.2020 -18 72 56 72,54 59,05 -0,7 -5,2 

07.12.2020 -19 73 57 69,98 57,32 4,3 -0,6 

08.12.2020 -11 65 52 66,29 54,90 -1,9 -5,3 

09.12.2020 -10 65 52 64,77 53,83 0,4 -3,4 

10.12.2020 -13 66 52 66,20 54,72 -0,3 -5,0 

11.12.2020 -8 65 52 65,43 54,21 -0,7 -4,1 

12.12.2020 -10 65 52 65,47 54,31 -0,7 -4,3 

13.12.2020 -8 65 52 65,38 54,36 -0,6 -4,3 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

14.12.2020 -8 65 52 65,44 54,47 -0,7 -4,5 

15.12.2020 -5 65 53 64,97 54,17 0,0 -2,2 

16.12.2020 -8 65 52 65,68 54,63 -1,0 -4,8 

17.12.2020 -6 65 53 64,78 54,02 0,3 -1,9 

18.12.2020 -8 65 52 64,74 54,20 0,4 -4,1 

19.12.2020 -9 65 52 64,89 54,41 0,2 -4,4 

20.12.2020 -7 65 53 65,04 54,49 -0,1 -2,7 

21.12.2020 -6 65 53 65,32 54,62 -0,5 -3,0 

22.12.2020 -11 65 52 65,40 54,51 -0,6 -4,6 

23.12.2020 -11 65 52 65,58 54,78 -0,9 -5,1 

24.12.2020 -8 65 52 64,78 54,28 0,3 -4,2 

25.12.2020 -5 65 53 68,75 56,54 -5,5 -6,3 

26.12.2020 -30 85 64 84,58 67,27 0,5 -4,9 

27.12.2020 -38 94 69 88,08 69,59 6,7 -0,8 

28.12.2020 -41 95 70 87,77 69,02 8,2 1,4 

29.12.2020 -35 91 67 86,76 68,73 4,9 -2,5 

30.12.2020 -27 82 62 79,94 64,58 2,6 -4,0 

31.12.2020 -15 69 54 71,39 58,61 -3,3 -7,9 

01.01.2021 -18 72 56 73,23 59,78 -1,7 -6,3 

02.01. 2021 -27 82 62 78,44 63,18 4,5 -1,9 

03.01. 2021 -31 86 65 85,95 68,24 0,1 -4,7 

04.01. 2021 -26 81 62 85,17 67,93 -4,9 -8,7 

05.01. 2021 -30 85 64 82,40 65,95 3,2 -3,0 

06.01. 2021 -29 84 64 85,32 67,81 -1,5 -5,6 

07.01. 2021 -24 79 60 82,32 66,10 -4,0 -9,2 

08.01. 2021 -26 81 62 80,03 64,65 1,2 -4,1 

09.01. 2021 -23 78 59 81,35 65,42 -4,1 -9,8 

10.01. 2021 -12 65 52 73,91 60,63 -12,1 -14,2 

11.01. 2021 -10 65 52 65,33 54,61 -0,5 -4,8 

12.01. 2021 -19 73 57 69,49 57,31 5,1 -0,5 

13.01. 2021 -15 69 54 66,85 55,43 3,2 -2,6 

14.01. 2021 -14 67 53 70,97 58,00 -5,6 -8,6 

15.01. 2021 -21 75 58 75,88 61,54 -1,2 -5,8 

16.01. 2021 -17 71 55 76,26 62,09 -6,9 -11,4 

17.01. 2021 -7 65 53 67,35 56,06 -3,5 -5,5 

18.01. 2021 -7 65 53 64,46 54,08 0,8 -2,0 

19.01. 2021 -13 66 52 65,85 54,91 0,2 -5,3 

20.01. 2021 -26 81 62 69,29 56,88 16,9 9,0 

21.01. 2021 -20 74 57 70,89 58,68 4,4 -2,9 

22.01. 2021 -6 65 53 64,98 54,34 0,0 -2,5 

23.01. 2021 -13 66 52 65,23 54,40 1,2 -4,4 

24.01. 2021 -20 74 57 68,80 56,81 7,6 0,3 

25.01. 2021 -26 81 62 76,86 62,29 5,4 -0,5 

26.01. 2021 -33 89 66 83,26 66,79 6,9 -1,2 

27.01. 2021 -19 73 57 71,75 59,34 1,7 -3,9 

28.01. 2021 -5 65 53 63,67 53,56 2,1 -1,0 

29.01. 2021 -4 65 53 64,52 54,27 0,7 -2,3 

30.01. 2021 -20 74 57 64,58 54,34 14,6 4,9 

31.01. 2021 -23 78 59 72,16 59,22 8,1 -0,4 

01.02. 2021 -22 77 59 76,07 62,36 1,2 -5,4 

02.02. 2021 -25 80 61 72,09 59,67 11,0 2,2 

Котельная №12 ООО "УТС" 
01.10.2020 2 65 54 61,45 51,92 5,8 4,0 

02.10.2020 2 65 54 60,99 51,58 6,6 4,7 

03.10.2020 5 65 55 61,45 51,89 5,8 6,0 

04.10.2020 8 65 55 60,93 51,66 6,7 6,5 

05.10.2020 4 65 55 61,10 51,61 6,4 6,6 

06.10.2020 -1 65 54 61,04 51,30 6,5 5,3 

07.10.2020 2 65 54 60,95 51,19 6,6 5,5 

08.10.2020 0 65 54 61,04 51,05 6,5 5,8 

09.10.2020 -1 65 54 61,35 51,22 5,9 5,4 

10.10.2020 1 65 54 60,89 50,88 6,7 6,1 

11.10.2020 2 65 54 61,06 51,12 6,5 5,6 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

12.10.2020 2 65 54 61,00 51,07 6,6 5,7 

13.10.2020 4 65 55 60,86 50,92 6,8 8,0 

14.10.2020 4 65 55 60,48 50,78 7,5 8,3 

15.10.2020 3 65 54 60,96 51,17 6,6 5,5 

16.10.2020 7 65 55 60,33 50,97 7,7 7,9 

17.10.2020 9 65 56 61,01 51,49 6,5 8,8 

18.10.2020 6 65 55 60,71 51,23 7,1 7,4 

19.10.2020 2 65 54 60,78 50,89 6,9 6,1 

20.10.2020 1 65 54 60,97 51,11 6,6 5,7 

21.10.2020 2 65 54 60,77 51,20 7,0 5,5 

22.10.2020 2 65 54 60,55 51,41 7,3 5,0 

23.10.2020 3 65 54 60,63 51,63 7,2 4,6 

24.10.2020 0 65 54 60,86 51,57 6,8 4,7 

25.10.2020 -1 65 54 61,14 51,54 6,3 4,8 

26.10.2020 0 65 54 61,33 51,77 6,0 4,3 

27.10.2020 2 65 54 60,66 51,39 7,2 5,1 

28.10.2020 3 65 54 61,12 51,71 6,3 4,4 

29.10.2020 0 65 54 60,79 51,33 6,9 5,2 

30.10.2020 0 65 54 60,62 51,05 7,2 5,8 

31.10.2020 1 65 54 60,83 51,11 6,9 5,7 

01.11.2020 1 65 54 61,06 51,38 6,5 5,1 

02.11.2020 -3 65 53 61,20 51,49 6,2 2,9 

03.11.2020 2 65 54 61,25 51,56 6,1 4,7 

04.11.2020 -2 65 53 61,05 51,27 6,5 3,4 

05.11.2020 -1 65 54 60,98 51,02 6,6 5,8 

06.11.2020 -1 65 54 60,60 50,95 7,3 6,0 

07.11.2020 2 65 54 60,68 51,07 7,1 5,7 

08.11.2020 2 65 54 60,76 51,20 7,0 5,5 

09.11.2020 6 65 55 61,02 51,48 6,5 6,8 

10.11.2020 2 65 54 60,88 51,38 6,8 5,1 

11.11.2020 2 65 54 61,70 51,67 5,3 4,5 

12.11.2020 2 65 54 64,67 54,07 0,5 -0,1 

13.11.2020 -2 65 53 65,29 54,32 -0,4 -2,4 

14.11.2020 -3 65 53 65,69 54,52 -1,1 -2,8 

15.11.2020 -5 65 53 65,91 54,57 -1,4 -2,9 

16.11.2020 -5 65 53 64,73 53,79 0,4 -1,5 

17.11.2020 -7 65 53 65,06 53,79 -0,1 -1,5 

18.11.2020 -12 65 52 64,61 53,40 0,6 -2,6 

19.11.2020 -13 66 52 64,68 53,36 2,0 -2,5 

20.11.2020 -9 65 52 63,62 52,63 2,2 -1,2 

21.11.2020 -4 65 53 63,25 52,53 2,8 0,9 

22.11.2020 -2 65 53 62,79 52,29 3,5 1,4 

23.11.2020 -3 65 53 63,72 53,08 2,0 -0,2 

24.11.2020 -6 65 53 63,86 53,17 1,8 -0,3 

25.11.2020 -5 65 53 63,89 53,18 1,7 -0,3 

26.11.2020 -17 71 55 66,38 54,53 7,0 0,9 

27.11.2020 -15 69 54 66,61 54,71 3,6 -1,3 

28.11.2020 -15 69 54 67,28 55,04 2,6 -1,9 

29.11.2020 -13 66 52 67,82 55,53 -2,7 -6,4 

30.11.2020 -12 65 52 64,56 53,16 0,7 -2,2 

01.12.2020 -6 65 53 64,98 53,52 0,0 -1,0 

02.12.2020 -15 69 54 63,70 52,66 8,3 2,5 

03.12.2020 -21 75 58 68,89 55,82 8,9 3,9 

04.12.2020 -23 78 59 74,36 60,47 4,9 -2,4 

05.12.2020 -20 74 57 73,32 59,70 0,9 -4,5 

06.12.2020 -18 72 56 73,53 59,98 -2,1 -6,6 

07.12.2020 -19 73 57 71,19 58,45 2,5 -2,5 

08.12.2020 -11 65 52 66,22 55,16 -1,8 -5,7 

09.12.2020 -10 65 52 65,68 54,63 -1,0 -4,8 

10.12.2020 -13 66 52 65,92 54,88 0,1 -5,2 

11.12.2020 -8 65 52 65,18 54,21 -0,3 -4,1 

12.12.2020 -10 65 52 66,73 55,41 -2,6 -6,2 

13.12.2020 -8 65 52 65,85 54,80 -1,3 -5,1 

14.12.2020 -8 65 52 64,71 54,01 0,4 -3,7 
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Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

15.12.2020 -5 65 53 64,48 53,84 0,8 -1,6 

16.12.2020 -8 65 52 65,97 54,99 -1,5 -5,4 

17.12.2020 -6 65 53 64,23 53,78 1,2 -1,5 

18.12.2020 -8 65 52 64,63 54,09 0,6 -3,9 

19.12.2020 -9 65 52 64,27 53,76 1,1 -3,3 

20.12.2020 -7 65 53 65,12 54,31 -0,2 -2,4 

21.12.2020 -6 65 53 65,08 54,27 -0,1 -2,3 

22.12.2020 -11 65 52 64,10 53,38 1,4 -2,6 

23.12.2020 -11 65 52 65,75 54,54 -1,1 -4,7 

24.12.2020 -8 65 52 66,11 54,89 -1,7 -5,3 

25.12.2020 -5 65 53 69,28 56,87 -6,2 -6,8 

26.12.2020 -30 85 64 80,85 64,62 5,1 -1,0 

27.12.2020 -38 94 69 82,96 65,87 13,3 4,8 

28.12.2020 -41 95 70 84,68 66,89 12,2 4,6 

29.12.2020 -35 91 67 80,54 64,23 13,0 4,3 

30.12.2020 -27 82 62 76,94 62,00 6,6 0,0 

31.12.2020 -15 69 54 71,42 58,44 -3,4 -7,6 

01.01. 2021 -18 72 56 72,81 59,16 -1,1 -5,3 

02.01. 2021 -27 82 62 77,48 62,37 5,8 -0,6 

03.01. 2021 -31 86 65 81,99 65,56 4,9 -0,9 

04.01. 2021 -26 81 62 79,96 64,04 1,3 -3,2 

05.01. 2021 -30 85 64 81,57 65,20 4,2 -1,8 

06.01. 2021 -29 84 64 80,50 64,39 4,3 -0,6 

07.01. 2021 -24 79 60 78,86 63,51 0,2 -5,5 

08.01. 2021 -26 81 62 78,37 63,22 3,4 -1,9 

09.01. 2021 -23 78 59 79,66 64,14 -2,1 -8,0 

10.01. 2021 -12 65 52 74,28 60,70 -12,5 -14,3 

11.01. 2021 -10 65 52 66,06 55,10 -1,6 -5,6 

12.01. 2021 -19 73 57 68,02 56,00 7,3 1,8 

13.01. 2021 -15 69 54 62,06 52,13 11,2 3,6 

14.01. 2021 -14 67 53 73,37 59,38 -8,7 -10,7 

15.01. 2021 -21 75 58 74,52 60,29 0,6 -3,8 

16.01. 2021 -17 71 55 75,40 61,26 -5,8 -10,2 

17.01. 2021 -7 65 53 68,64 56,82 -5,3 -6,7 

18.01. 2021 -7 65 53 65,25 54,46 -0,4 -2,7 

19.01. 2021 -13 66 52 66,57 55,17 -0,9 -5,7 

20.01. 2021 -26 81 62 77,29 62,46 4,8 -0,7 

21.01. 2021 -20 74 57 70,78 58,49 4,5 -2,5 

22.01. 2021 -6 65 53 64,71 53,97 0,4 -1,8 

23.01. 2021 -13 66 52 64,84 53,93 1,8 -3,6 

24.01. 2021 -20 74 57 68,44 56,28 8,1 1,3 

25.01. 2021 -26 81 62 75,98 61,27 6,6 1,2 

26.01. 2021 -33 89 66 79,17 63,46 12,4 4,0 

27.01. 2021 -19 73 57 70,90 58,23 3,0 -2,1 

28.01. 2021 -5 65 53 64,70 53,78 0,5 -1,5 

29.01. 2021 -4 65 53 65,07 54,26 -0,1 -2,3 

30.01. 2021 -20 74 57 65,47 54,35 13,0 4,9 

31.01. 2021 -23 78 59 75,54 61,14 3,3 -3,5 

01.02. 2021 -22 77 59 75,19 61,32 2,4 -3,8 

02.02. 2021 -25 80 61 71,56 58,85 11,8 3,7 
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3.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей. 

 

Расчетный гидравлический режим работы тепловых сетей предприятия приве-

ден в электронной модели схемы теплоснабжения городского округа, выполненной 

в программном комплексе ZuluThermo. Расчетные гидравлические параметры на 

выходе с источников приведены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16. Расчетные гидравлические параметры на выходе с котельных ООО 

"УТС" 

Наименование котельной 

Давление теплоносителя на вы-

ходе с котельной, кгс/см
2
 

ПТ ОТ 

Котельная №4а-5а 7,0 1,9 

Котельная №12 6,7 1,6 

Котельная п. Камешек 4,0 2,5 

Котельная п. Ортон 3,5 1,5 

Котельная п. Теба  1,2 0,8 

Котельная п. Майзас 3,2 1,8 

 

Сведения о фактических гидравлических параметрах теплоносителя на выходе 

с котельных и в характерных точках тепловых сетей имеются только по котельным 

№4а-5а и №12. 

 

Таблица 3.17. Фактические гидравлические параметры 

Наименование котельной 

Давление теплоносителя 

на выходе с котельной, 

ПНС, кгс/см
2
 

Расход теплоносителя на 

выходе с котельной, т/ч 

ПТ ОТ ПТ ОТ 

Котельная №4а-5а 6,4 1,8 1236 1195 

Котельная №12 6,5 1,8 708 675 

ПНС-101 5,0 3,4 н/д н/д 

ПНС-13/15 5,2 3,0 н/д н/д 

 

3.3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей. 

 

По данным ООО «УТС» за 2019-2020 гг. были следующие отключения потре-

бителей: 
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Таблица 3.18. Данные об аварийных отключениях потребителей за 2019-2020 гг. 

Адрес № котельной Дата отключения 
Количество ча-

сов отключения 

Ул. Лазо, 50 12 01.01.2019 г. 7  

Тк-6 под  дорогой пр. Строителей 12 23.01.2019 г. 2 

Пр. 50 лет Комсомола, 64 4а-5а 16.01.2020 г. 7 

 

3.3.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и плани-

рования капитальных (текущих) ремонтов. 

 

Ежегодно на тепловых сетях городского округа проводятся гидравлические ис-

пытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической экс-

плуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" 

и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г. 

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы меро-

приятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей. 

В утвержденной инвестиционной программе предприятия отсутствуют меро-

приятия по капитальному ремонту тепловых сетей. Планы капитального ремонта – 

не предоставлены. 

 

 

3.3.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и 

методами испытаний тепловых сетей. 

 

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться соглас-

но требований РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы си-

стемы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых се-

тей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г. 

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно 

результатов профилактических испытаний. 

 



 

54 

3.3.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теп-

лоносителя. 

 

На 2020 г. для ООО "УТС" утверждены следующие нормативы: 

• потери и затраты теплоносителя (теплоноситель – вода): 25017,224 м
3
;  

• потери тепловой энергии: (теплоноситель – вода): 13281,82 Гкал. 

 

Таблица 3.19. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях 

ООО «УТС» за 2020 г. 

Наименование котель-

ной 

Нормативные теп-

ловые потери на 

2020 г., Гкал 

Фактические тепло-

вые потери за  

2020 г., Гкал 

Отношение, 

% 

Котельная №4а-5а 7425,90 16883 227,4 

Котельная №12 5608,85 9017 160,8 

Котельная Камешек 123,64 154 124,6 

Котельная Майзас 28,42 98 344,8 

Котельная п. Ортон 22,31 22 98,6 

Котельная п. Теба 42,51 4 9,4 

Итого: 13281,82 26178 197,1 

 

 

3.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-

плуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей предприятия за период 2019-2020 годов не выдавались. 

 

 

3.3.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теп-

лопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям. 

 

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям ООО "УТС" приведены в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к теп-

ловым сетям ООО "УТС" 

Наименование котельной 
Способ подключения к тепловым сетям систем 

Отопления ГВС 

Котельная №4а-5а зависимая открытая 

Котельная №12 зависимая открытая 

Котельная п. Камешек зависимая открытая 

Котельная п. Ортон зависимая нет ГВС 

Котельная п. Теба  зависимая нет ГВС 

Котельная п. Майзас зависимая нет ГВС 

 

Данные схемы отражены в электронной модели схемы теплоснабжения город-

ского округа. 

 

 

3.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям. 

 

По состоянию на 2021 г. у потребителей тепловой энергии ООО "УТС" – МКД 

установлено 59 прибора учета. 

 

3.3.13. Анализ работы диспетчерской службы. 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения тепловые сети и котельные 

ООО "УТС" эксплуатируются собственными силами (без привлечения подрядной 

организации). 

ООО "УТС" имеет в своей структуре круглосуточно работающую центральную 

диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы котель-

ных, тепловых сетей и ПНС. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и 

передачи данных на базе АСУ ТП. 

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях 

стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения 

Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального обра-

зования. 
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Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых се-

тях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных ор-

ганизаций. 

 

3.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций. 

 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых се-

тях ООО "УТС" выведены из эксплуатации 2 повысительные насосные станции 

(ПНС).  

 

3.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давле-

ния. 

 

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения исполь-

зуются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в 

котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноси-

тель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть. 

 

3.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 

 

Согласно данным Администрации МГО официально признаны бесхозяйными и 

переданы в эксплуатацию теплоснабжающим организациям участки тепловых сетей, 

приведенные в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21. Бесхозяйные тепловые сети, переданные в эксплуатацию ТСО 

№ 

п/п 
Наименование участка 

Характеристика 

участка 

Эксплуатирующая 

организация 

1 

Сеть теплоснабжения ул. Кузнецкая (Кемеровская об-

ласть, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 54, от ТК-13 до 

МКД) 

Протяженность 165,8 м ООО "УТС" 

2 
Сеть теплоснабжения ул. Лазо (Кемеровская область, г. 

Междуреченск, р-н МКД, ул. Лазо, 40, от ТК-16 до ТК-19) 
Протяженность 109,32 м ООО "УТС" 

3 

Сеть теплоснабжения ул. Лазо (Кемеровская область, г. 

Междуреченск, от ТК-42 (р-н МКД, ул. Лазо, 32)  до МКД 

по ул. Луговая, 11 

Протяженность 238 м ООО "УТС" 

4 Сеть теплоснабжения пр. Строителей (Кемеровская об- Протяженность 104,5 м ООО "УТС" 
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№ 

п/п 
Наименование участка 

Характеристика 

участка 

Эксплуатирующая 

организация 

ласть, г. Междуреченск, от ТК-7 (р-н Гимназии №20) до 

ТК-17 (р-н МКД пр. Строителей, 51) 

5 

Сеть теплоснабжения пр. 50 лет Комсомола (Кемеровская 

область, г. Междуреченск, от ТК-11 (р-н МКД пр. 50 лет 

Комсомола, 33) до ДК «Распадский» 

Протяженность 231,8 м ООО "УТС" 
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3.4. Тепловые сети ООО ХК "СДС-Энерго". 

3.4.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей. 

 

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от соб-

ственной котельной. 

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Трубопроводы проло-

жены в помещениях, а также надземным и подземным канальным способами про-

кладки с использованием минераловатной, ППУ- изоляции. 

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме. 

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности ООО ХК "СДС-

Энерго" (включая сети потребителей) по состоянию на момент актуализации схемы 

теплоснабжения составляет 10,0 км по оси трассы. 

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО ХК 

"СДС-Энерго" приведены в таблице 3.22. 

В таблице 3.23. показано распределение протяженности и материальной харак-

теристики тепловых сетей по типу прокладки. 

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (рекон-

струкции) показано в таблице 3.24. Временные интервалы выбраны в соответствии с 

теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не 

изменялись. 

 

Таблица 3.22. Параметры и характеристики тепловых сетей от котельной ООО ХК 

"СДС-Энерго" 

Зона действия котельной 
Схема тепло-

вых сетей 

Расчет-

ные па-

раметры 

теплоно-

сителя 

Протя-

женность 

тепловых 

сетей по 

оси трас-

сы, п.м 

Матери-

альная ха-

рактери-

стика, м
2
 

Средневзве-

шенный 

срок эксплу-

атации теп-

ловых сетей 

Междуреченская котельная 

ООО ХК "СДС-Энерго" 
двухтрубная 95/70 12372 3940 21 
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Таблица 3.23. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельной ООО ХК "СДС-Энерго" по типу прокладки 

Тип прокладки 

Протяженность тепловых сетей 

по оси трассы 

Материальная 

характеристика 

м.п. % м
2
 % 

Надземная 3159 25,5 1211 30,7 

Подземная канальная 8703 70,3 2622 66,5 

Подземная бесканальная 207 1,7 26 0,7 

Подвальная 303 2,4 81 2,1 

Итого: 12372 100 3940 100 

 

Таблица 3.24. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельной ООО ХК "СДС-Энерго" по годам прокладки 

Год (период) 

прокладки  

Протяженность тепловых сетей 

 по оси трассы 

Материальная 

 характеристика 

м.п. % м
2
 % 

до 1989 г. 3221 26,0 1040 26,4 

с 1990 по 1997 г. 1026 8,3 241 6,1 

с 1998 по 2003 г. 911 7,4 294 7,5 

после 2003 г. 7214 58,3 2365 60,0 

Итого: 12372 100 3940 100 

 

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за 

счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. 

 

 

3.4.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции. 

 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых се-

тях ООО ХК "СДС-Энерго" отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные 

станции. 

 

 

3.4.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 

тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей 

и регулирующей арматуры. 

 

На тепловых сетях смонтировано два павильона (здания бывших насосных 

станций ЦТП-1, ЦТП-2). Павильоны выполнены из железобетонных конструкций. 
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В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы 

различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и метал-

лических листов (малые камеры и камеры потребителей). Стены изготовлены из же-

лезобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические ку-

старного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком экс-

плуатации более 30 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ стро-

ительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы. 

На тепловых сетях от котельных ООО ХК "СДС-Энерго" смонтировано 92 теп-

ловых камер (включая камеры на тепловых сетях потребителей). 

Протяженные магистрали от источников тепловой энергии городского округа 

секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры на секции длинной 1 

– 3 км. 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях ис-

пользуются стальные задвижки. Регулирующая арматура на тепловых сетях пред-

приятия не установлена. 

 

 

3.4.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактиче-

ские температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным 

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

 

Температурный график отпуска тепла от котельной ООО ХК "СДС-Энерго" со-

ставляет 110/70 °С с изломом на 65 °С и верхней срезкой 95 °С. 

Значения среднесуточных фактических температур сетевой воды на выходе с 

источников ООО ХК "СДС-Энерго" за наиболее холодный период отопительного 

сезона 2018-2019 гг. приведены в таблице 3.25. 
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Таблица 3.25. Фактические температуры теплоносителя на выходе с Междуреченской 

котельной ООО ХК "СДС-Энерго" 

Дата 

Среднесуточ-

ная температу-

ра наружного 

воздуха, ºС 

Т1 по 

т/графику, 

ºС 

Т2 по 

т/графику, 

ºС 

Т1 факт, 

ºС 

Т2 факт, 

 ºС 

Невязка 

Т1, % 

Невязка 

Т2, % 

01.02.2019 -32 95 69 95 70 0,0 1,4 

02.02.2019 -30 95 69 94 70 -1,1 1,4 

03.02.2019 -27 92 67 91 68 -1,1 1,5 

04.02.2019 -33 95 69 95 70 0,0 1,4 

05.02.2019 -32 95 69 94 69 -1,1 0,0 

06.02.2019 -25 89 66 90 67 1,1 1,5 

07.02.2019 -27 92 67 91 68 -1,1 1,5 

08.02.2019 -29 95 69 92 69 -3,2 0,0 

09.02.2019 -27 92 67 90 67 -2,2 0,0 

10.02.2019 -20 84 64 85 64 1,2 0,0 

11.02.2019 -21 85 65 84 64 -1,2 -1,5 

12.02.2019 -17 79 61 78 60 -1,3 -1,6 

13.02.2019 -12 71 55 73 57 2,8 3,6 

14.02.2019 -8 70 54 70 55 0,0 1,9 

15.02.2019 -11 70 54 72 57 2,9 5,6 

16.02.2019 -7 70 54 72 56 2,9 3,7 

17.02.2019 -5 70 54 68 53 -2,9 -1,9 

18.02.2019 -4 68 52 68 53 0,0 1,9 

 

Отклонение температур в пределах нормы. 

 

 

3.4.5. Гидравлические режимы тепловых сетей. 

 

Расчетный гидравлический режим работы тепловых сетей предприятия приве-

ден в электронной модели схемы теплоснабжения городского округа, выполненной 

в программном комплексе ZuluThermo. Расчетные гидравлические параметры на 

выходе с источников приведены в таблице 3.26. 

 

Таблица 3.26. Расчетные и фактические гидравлические параметры на выходе с ко-

тельной ООО ХК "СДС-Энерго" 

Наименование ко-

тельной 

Расчетные значения Фактические значения 

Давление теплоно-

сителя на выходе с 

котельной, кгс/см
2
 

Расход теплоноси-

теля на выходе с 

котельной, т/ч 

Давление теплоно-

сителя на выходе с 

котельной, кгс/см
2
 

Расход теплоноси-

теля на выходе с 

котельной, т/ч 

ПТ ОТ ПТ ОТ ПТ ОТ ПТ ОТ 

Междуреченская 

котельная ООО 

ХК "СДС-

Энерго" 

8,7 1,1 850 800 8,7 1,1 н/д н/д 
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3.4.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей. 

 

Данные о наличии отказов на тепловых сетях предприятия за истекший период 

– отсутствуют. 

 

 

3.4.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и плани-

рования капитальных (текущих) ремонтов. 

 

Ежегодно на тепловых сетях городского округа проводятся гидравлические ис-

пытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической экс-

плуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" 

и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г. 

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы меро-

приятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей. 

В утвержденной инвестиционной программе предприятия отсутствуют меро-

приятия по капитальному ремонту тепловых сетей. Планы капитального ремонта 

тепловых сетей – не предоставлены. 

 

 

3.4.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и 

методами испытаний тепловых сетей. 

 

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться соглас-

но требований РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы си-

стемы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых се-

тей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г. 

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно 

результатов профилактических испытаний.  
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3.4.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теп-

лоносителя. 

 

На 2019 г. для ООО ХК "СДС-Энерго" утверждены следующие нормативы: 

• потери и затраты теплоносителя (теплоноситель – вода): 11263,15 м
3
;  

• потери тепловой энергии: (теплоноситель – вода): 9247 Гкал. 

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых 

сетях предприятия приведены в таблице 3.27. 

 

Таблица 3.27. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях 

ООО ХК "СДС-Энерго" за 2019/2020 гг. 

Наименование котельной 

Нормативные тепло-

вые потери на 2019 г., 

Гкал 

Фактические тепловые 

потери за  

2020 г., Гкал 

Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-

Энерго" 
9247 6230 

 

 

3.4.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-

плуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей предприятия за период 2018-2019 годов не выдавались. 

 

 

3.4.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теп-

лопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям. 

 

Основные схемы присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям ООО ХК "СДС-Энерго": 

• системы отопления – зависимые; 

• системы ГВС – непосредственный (открытый) водоразбор. 

Данные схемы отражены в электронной модели схемы теплоснабжения город-

ского округа.  
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3.4.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям. 

 

По состоянию на 2020 г. у потребителей тепловой энергии ООО ХК "СДС-

Энерго" установлено 29 приборов учета, в т.ч. на объектах жилья – 7 

 

 

3.4.13. Анализ работы диспетчерской службы. 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения тепловые сети и котельные 

ООО ХК "СДС-Энерго" эксплуатирует собственными силами (без привлечения под-

рядной организации). 

ООО ХК "СДС-Энерго" имеет в своей структуре круглосуточно работающую 

диспетчерскую службы (начальник смены котельной), осуществляющую контроль 

за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт оборудо-

ван системой контроля рабочих параметров (давления, температуры, расходы теп-

лоносителя) в тепловых сетях и на котельной. 

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях 

стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения 

Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального обра-

зования. 

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых се-

тях проводятся силами организации или подрядных ремонтных организаций. 

 

 

3.4.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций. 

 

На тепловых сетях ООО ХК "СДС-Энерго" фактически отсутствуют централь-

ные тепловые пункты и насосные станции. В зданиях ЦТП-1, ЦТП-2 в настоящее 

время выполняют функцию контрольно-распределительных пунктов. 
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На предприятии смонтирована и эксплуатируется система контроля рабочих 

параметров (давления, температуры, расходы теплоносителя) в характерных точках 

тепловых сетей (на тепловыводах котельной, в ЦТП-2 в сторону ТК-22, в ТК-24 в 

сторону ТК-28, в ЦТП-1 на входе). На рабочем месте оперативного персонала 

(начальника смены) организовано АРМ "Система контроля рабочих параметров ко-

тельной (тепловые сети)". 

 

 

3.4.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давле-

ния. 

 

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения исполь-

зуются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в 

котельной. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноси-

тель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть. 

 

 

3.4.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 

 

Согласно данным Администрации МГО официально признаны бесхозяйными и 

переданы в эксплуатацию ООО ХК "СДС-Энерго" участки тепловых сетей, приве-

денные в таблице 3.28. 

 

Таблица 3.28. Бесхозяйные тепловые сети, переданные в эксплуатацию ТСО 

№ 

п/п 
Наименование участка 

Характеристика 

участка 

Эксплуатирующая 

организация 

1 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 11 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-19-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 55,22 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

2 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 13 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-18-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 14,29 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

3 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 160 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-86-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 14,39 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

4 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 164 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-84-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 9,62 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

5 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 168 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-70-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 7,63 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

6 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 17 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-8-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 110,22 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

7 Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 170 (Кемеровская обл., Диаметр, мм., 70, протя- ООО ХК "СДС-Энерго" 
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№ 

п/п 
Наименование участка 

Характеристика 

участка 

Эксплуатирующая 

организация 

г. Междуреченск, ТК-71-жилой дом) женность 8,12 м 

8 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 172 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-72-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 21,2 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

9 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 174 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-73-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 13,83 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

10 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 176 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-74-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 11,21 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

11 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 29 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-29-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 101,99 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

12 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 77 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-89-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 24,92 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

13 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 19 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-8-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 31,42 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

14 
Сеть теплоснабжения ул. Пушкина 75 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-82-жилой дом) 

Диаметр, мм., 125, про-

тяженность 21,69 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

15 
Сеть теплоснабжения ул. Интернациональная 1 (Кемеров-

ская обл., г. Междуреченск, ТК-21-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 36,97 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

16 
Сеть теплоснабжения ул. Интернациональная 3 (Кемеров-

ская обл., г. Междуреченск, ТК-21-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 11,12 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

17 
Сеть теплоснабжения ул. Интернациональная 5 (Кемеров-

ская обл., г. Междуреченск, ТК-22-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 11,82 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

18 
Сеть теплоснабжения ул. Интернациональная 7 (Кемеров-

ская обл., г. Междуреченск, ТК-19-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 16,42 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

19 
Сеть теплоснабжения ул. Лукиянова 1 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ТК-29-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 27,64 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

20 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 10 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, УТ-292-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 0,79 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

21 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 110 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-58-жилой дом) 

Диаметр, мм., 70, протя-

женность 8,1 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

22 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 112 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-57-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 8,81 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

23 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 114 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-82-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 8,5 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

24 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 116 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-75-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 26,41 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

25 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 12 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-76-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 8,46 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

26 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 14 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-9-ФГУЗ "ЦГИЭ в КО") 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 4,63 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

27 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 14 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-77-УТ-297) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 16,23 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

28 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 18 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-9-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 56,38 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

29 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 20 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-76-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 4,95 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

30 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 22 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, УТ-286-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 0,49 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

31 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 24 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, УТ-284-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 0,71 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

32 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 28 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-14-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 1,42 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

33 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 36 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-22-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 44,54 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

34 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 40 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-26-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 26,08 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

35 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 44 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-31-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 33,42 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

36 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 46 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-31-жилой дом) 

Диаметр, мм., 100, про-

тяженность 17,33 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

37 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 74а (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, УТ-313-хозяйстваенный склад) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 9,15 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 
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38 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 8 (Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, УТ-296-жилой дом) 

Диаметр, мм., 50, протя-

женность 1,76 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

39 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 26 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-6-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 52,75 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

40 
Сеть теплоснабжения ул. Вокзальная 30 (Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ТК-5-жилой дом) 

Диаметр, мм., 80, протя-

женность 10,36 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

41 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Дзержинского, 4 до ТК № 10 

Диаметр, мм., 80 мм 

протяженность 5 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

42 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Дзержинского, 6 до ТК № 8 

Диаметр, мм., 80 мм 

протяженность 18 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

43 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Дзержинского, 8 до ТК № 7 

Диаметр, мм., 80 мм 

протяженность 7,5 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

44 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Пушкина, 15 до ТК № 25 

Диаметр, мм., 150 мм 

протяженность 54 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

45 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Пушкина, 21 до ТК № 26 

Диаметр, мм., 80 мм 

протяженность 26 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

47 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Пушкина, 23 до ТК № 26 

Диаметр, мм., 100 мм 

протяженность 17,3 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

48 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Пушкина, 25 до ТК № 9 

Диаметр, мм., 150 мм 

протяженность 15,67 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 

49 
Сеть теплоснабжения от внешней границы жилого дома 

по ул. Пушкина, 27 до ТК № 8 

Диаметр, мм., 80 мм 

протяженность 24 м 
ООО ХК "СДС-Энерго" 
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4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

4.1. Общие положения. 

 

По состоянию на 2021 г. в границах городского округа установлены зоны дей-

ствия изолированных систем теплоснабжения следующих предприятий коммуналь-

ной энергетики: МУП «МТСК», ООО «УТС», ООО ХК «СДС-Энерго». 

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа 

показаны на рисунках 4.1 – 4.10 (зоны действия МУП «МТСК» выделены фиолето-

вым цветом, зоны действия ООО «УТС» выделены синим цветом, зоны действия 

ООО ХК «СДС-Энерго» выделены желтым цветом). 

 
Рис. 4.1. Существующие зоны действия тепловых источников в Восточном районе города 

 по состоянию на 2021 г.  
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Рис. 4.2. Существующие зоны действия тепловых источников в Западном районе города 

 по состоянию на 2021 г.  

 
Рис. 4.3. Существующие зоны действия тепловых источников в районе Камешек 

по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 4.4. Существующие зоны действия тепловых источников в районе Новый улус 

 по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 4.5. Существующие зоны действия тепловых источников в районе Ольжерас 

 по состоянию на 2021 г. 

 
Рис. 4.6. Существующие зоны действия тепловых источников в п. Ортон 

по состоянию на 2021 г.  
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Рис. 4.7. Существующие зоны действия тепловых источников в районе Притомский 

по состоянию на 2021 г. 

 

 
 

Рис. 4.8. Существующие зоны действия тепловых источников в п. Теба 

по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 4.9. Существующие зоны действия тепловых источников в районе Чебалсу 

по состоянию на 2021 г. 

 

 
Рис. 4.10. Существующие зоны действия тепловых источников в районе Широкий Лог 

по состоянию на 2021 г.  
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4.2. Зона действия источников МУП "МТСК". 

 

Зона действия первой по величине теплоснабжающей организации городского 

округа – МУП "МТСК", состоит из зон действия 13 котельных.  

Тепловые сети зоны действия тепловых источников МУП "МТСК" находятся на 

обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных МУП 

"МТСК" изображены на рис. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10.  Характеристика тепло-

вых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МУП 

"МТСК" приведена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматривае-

мой зоны действия МУП «МТСК» 

№ 

п/п 

Наименование теплового источ-

ника 
Наименование района 

Располагаемая тепловая 

мощность источника, 

Гкал/ч 

1 Котельная №2 Район Притомский 2,700 

2 Котельная №11 Восточный район 7,200 

3 Котельная №21 Восточный район 6,000 

4 Котельная №23 Восточный район 5,800 

5 Котельная №26 Восточный район 6,000 

6 Котельная Широкий Лог Район Широкий Лог 4,700 

7 ОАИТ Верхняя Терраса Район Ольжерас 0,516 

8 ОАИТ Новый Улус Район Новый Улус 0,344 

9 ОАИТ №4 Район «Притомский» 1,032 

10 ОАИТ №7 Район Чебалсу 0,344 

11 ОАИТ ДОЛ «Чайка» Район Новый Улус 0,344 

12 ОАИТ Чебал-Су Район Чебалсу 0,516 

13 Районная котельная Восточный район, Западный 

район 
180,000 

  ВСЕГО: 215,496 

 

 

4.3. Зона действия источников ООО "УТС". 

 

Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского 

округа – ООО "УТС", состоит из зон действия 6 котельных.  

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "УТС" находятся на 

обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных 

ООО "УТС" изображены на рис. 4.1, 4.3, 4.6, 4.8. Характеристика тепловых источ-
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ников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "УТС" приве-

дена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматривае-

мой зоны действия ООО "УТС" 

№ 

п/п 

Наименование теплового источ-

ника 
Наименование района 

Располагаемая тепловая 

мощность источника, 

Гкал/ч 

1 Котельная №4а-5а 
Восточный район, Район Сыр-

каши 
33,600 

2 Котельная №12 Восточный район 14,480 

3 Котельная п. Камешек Район Камешек 1,300 

4 Котельная п. Ортон п. Ортон 0,400 

5 Котельная п. Теба  п. Теба 0,550 

6 Котельная п. Майзас п. Майзас 0,340 

  ВСЕГО: 50,670 

 

 

4.4. Зона действия источников ООО ХК "СДС-Энерго" 

 

Зона действия третьей по величине теплоснабжающей организации городского 

округа – ООО ХК "СДС-Энерго" состоит из зоны действия одной котельной.  

Зона действия котельной ООО ХК "СДС-Энерго" изображена на рис. 4.2. Ха-

рактеристика источника тепла приведена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматривае-

мой зоны деятельности ООО ХК «СДС-Энерго» 

№ 

п/п 

Наименование теплового источ-

ника 
Наименование района 

Располагаемая тепловая 

мощность источника, 

Гкал/ч 

1 
Котельная ООО ХК «СДС-

Энерго» 

Южный промышленный район, 

Западный район 
34,500 

  ВСЕГО: 34,500 
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5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

5.1. Общие положения. 

 

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме тепло-

снабжения приняты планировочные районы согласно Закону Кемеровской области 

от 27.12.2007 г. №215-ФЗ "Об административно-территориальном устройстве Кеме-

ровской области". 

Сведения о величине договорных тепловых нагрузок приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского 

округа по состоянию на 2020 г. 

Наименование котельной 
Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС ср.ч. Пар Всего 

МУП "МТСК", в т.ч.: 144,8875 - 22,0509 - 166,9384 

Котельная №2 1,3394 - 0,2415 - 1,5809 

Котельная №11 4,0080 - 1,272 - 5,2800 

Котельная №21 3,8605 - 0,4945 - 4,3550 

Котельная №23 3,3347 - 0,2871 - 3,6218 

Котельная №26 4,3103 - 0,3929 - 4,7032 

Котельная Широкий Лог 2,6345 - 0,2685 - 2,9030 

ОАИТ Верхняя терраса 0,1984 - 0,0044 - 0,2028 

ОАИТ Новый Улус 0,1440 - - - 0,1440 

ОАИТ №4 «Притомский» 0,7839 - 0,0561 - 0,8400 

ОАИТ №7 0,2145 - 0,0036 - 0,2181 

ОАИТ ДОЛ «Чайка» 0,1778 - 0,0282 - 0,2060 

ОАИТ Чебал-Су 0,2681 - - - 0,2681 

Районная котельная 123,6134 - 19,0021 - 142,6155 

ООО "УТС", в т.ч.: 35,3159 - 4,5105 - 39,8264 

Котельная №4а-5а 21,3541 - 2,8205 - 24,1746 

Котельная №12 13,3426 - 1,6791 - 15,0217 

Котельная п. Камешек 0,2454 - 0,0109 - 0,2563 

Котельная п. Ортон 0,1745 - - - 0,1745 

Котельная п. Теба 0,1507 - - - 0,1507 

Котельная п. Майзас 0,0486 - - - 0,0486 

ООО ХК «СДС-Энерго» 24,4301 0,5145 5,7300 - 30,6746 

Междуреченская котельная ООО ХК 

«СДС-Энерго» 
24,4301 0,5145 5,7300 - 30,6746 

Всего по городскому округу: 204,6335 0,5145 32,2914 - 237,4394 
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5.2. Анализ фактического теплопотребления. Определение фактических 

тепловых нагрузок. 

 

На ряде теплоисточников городского округа установлены приборы учета теп-

ловой энергии и теплоносителя в связи с чем, определены фактические тепловые 

нагрузки потребителей при расчетных параметрах наружного воздуха. Далее в дан-

ном разделе за расчетные тепловые нагрузки потребителей принимаются фактиче-

ские нагрузки. 

Определение фактических тепловых нагрузок потребителей МГО при расчет-

ной температуре наружного воздуха произведено на основании данных о фактиче-

ском отпуске тепла в сеть. 

Величины фактического теплопотребления за отопительный период 2020-2021 

гг. приняты на основании представленных теплоснабжающей организацией показа-

ний прибора учета. 

Полученные данные позволяют определить максимальный фактический отпуск 

при расчетной температуре в предположении отсутствия срезки температурного 

графика. Данная величина используется для расчета фактической присоединенной 

нагрузки. 

Для пересчета данных по отпуску тепловой энергии из диапазона регулирова-

ния на расчетную температуру для проектирования систем отопления были исполь-

зованы следующие соображения. Отпуск тепловой энергии включает в себя потери в 

тепловых сетях, потребление в системах отопления и вентиляции и потребление в 

системах ГВС. Первые две составляющие зависят от температуры наружного возду-

ха, причем это зависимость достаточно точно может быть представлена линейной 

функцией. Теплопотребление в системах ГВС в течение отопительного периода 

принято считать неизменным. Учитывая это, фактические данные по отпуску тепло-

вой энергии в сети могут быть аппроксимированы линейной функцией. 

Для построения этой зависимости данные по отпуску тепловой энергии в сети 

были отображены в прямоугольной системе координат, в которой по оси абсцисс 

отложена средняя за сутки температура наружного воздуха, по оси ординат – суточ-

ный отпуск тепловой энергии. По отображенным данным находят приближенную 
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функциональную линейную зависимость. Часовой отпуск тепловой энергии при 

расчетной температуре наружного воздуха, применяемой для проектирования си-

стем отопления, определялся подстановкой значения указанной температуры в 

найденную линейную зависимость и делением полученного значения на 24. 

Показания приборов учета на коллекторах источников имеются только по ко-

тельным №4а-5а, 12 ООО "УТС", в связи с чем, расчетные тепловые нагрузки опре-

делены только по этим котельным. 

 

5.2.1. Определение фактических тепловых нагрузок потребителей котель-

ной №4а-5а ООО «УТС» 

 

Величины фактического теплопотребления за отопительный период 2020-2021 

гг. приняты на основании представленных теплоснабжающей организацией показа-

ний прибора учета (п. 3 настоящего отчета). Все данные по суточному отпуску теп-

ловой энергии в сеть за отопительный период 2020-2021 гг., а также полученная ли-

нейная зависимость представлены на рисунке 5.1. 

 
Рис. 5.1. Определение фактического отпуска тепловой энергии по котельной №4а-5а за ото-

пительный период 2020-2021 гг. 

 

Результат расчета тепловой нагрузки на коллекторе источника тепловой энер-

гии, в соответствии с представленной выше методикой, приводится в таблице 5.2. 

Здесь же показаны договорные тепловые нагрузки на коллекторе источника.  

y = -7,9078x + 306,89 
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Таблица 5.2. Фактическая тепловая нагрузка потребителей котельной №4а-5а 

Наименование 
Фактические 

показатели 

Договорные 

показатели 
Невязка 

Отпуск тепла на коллекторах горячей воды, Гкал/сут. 583,663 - - 

Отпуск, Гкал/ч 24,319 - - 

Потери (расчетные), Гкал/ч 3,872 - - 

Нагрузка 20,447 24,175 -15,4 

отопление и вентиляция 18,062 21,354 - 

ГВС 2,386 2,821 - 

 

5.2.2. Определение фактических тепловых нагрузок потребителей котель-

ной №12 ООО «УТС» 

 

Величины фактического теплопотребления за отопительный период 2020-2021 

гг. приняты на основании представленных теплоснабжающей организацией показа-

ний прибора учета (п. 3 настоящего отчета). Все данные по суточному отпуску теп-

ловой энергии в сеть за отопительный период 2020-2021 гг., а также полученная ли-

нейная зависимость представлены на рисунке 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Определение фактического отпуска тепловой энергии по котельной №12 за отопи-

тельный период 2020-2021 гг. 

 

 

Результат расчета тепловой нагрузки на коллекторе источника тепловой энер-

гии, в соответствии с представленной выше методикой, приводится в таблице 5.3. 

Здесь же показаны договорные тепловые нагрузки на коллекторе источника. 
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Таблица 5.3. Фактическая тепловая нагрузка потребителей котельной №12 

Наименование 
Фактические 

показатели 

Договорные 

показатели 
Невязка 

Отпуск тепла на коллекторах горячей воды, Гкал/сут. 340,485 - - 

Отпуск, Гкал/ч 14,187 - - 

Потери (расчетные), Гкал/ч 2,731 - - 

Нагрузка 11,456 15,022 -23,7 

отопление и вентиляция 10,175 13,343 - 

ГВС 1,281 1,679 - 

 

5.3. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах терри-

ториального деления. 

 

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей МГО по 

состоянию на 2020 г., составили 237,4394 Гкал/ч, в том числе:  

- на отопление – 204,6335 Гкал/ч; 

- на вентиляцию – 0,5145 Гкал/ч; 

- на ГВС ср.ч. – 32,2914 Гкал/ч. 

Распределение тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой 

по районам и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснаб-

жение) приведены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4. Структура расчетных (договорных) тепловых нагрузок с разбивкой по 

планировочным районам 

Район 
Подключенная тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС ср.ч. ИТОГО 

Восточный  107,5844 - 15,5999 123,1843 

Западный  88,5025 0,1135 15,6676 104,2836 

Притомский 2,1233 - 0,2976 2,4209 

Новый Улус 0,3218 - 0,0282 0,3500 

Косой порог - - - - 

Чебал-су 0,4826 - 0,0036 0,4862 

Камешек 0,2454 - 0,0109 0,2563 

Ольжерас 0,1984 - 0,0044 0,2028 

Широкий Лог 2,6345 - 0,2685 2,9030 

Южный промышленный район 1,8618 0,4010 0,3957 2,6584 

Северный промрайон - - - - 

Сыркаши 0,3050 - 0,0151 0,3201 

п. Майзас 0,0486 - - 0,0486 

п. Ортон 0,1745 - - 0,1745 

п. Теба 0,1507 - - 0,1507 

Чульжан - - - - 

Всего по городскому округу: 204,6335 0,5145 32,2914 237,4394 
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5.4. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии. 

 

Распределение тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой 

по котельным и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водо-

снабжение) приведены в таблице 5.1. 

 

5.5. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений 

в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных ис-

точников тепловой энергии. 

 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застрой-

ки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабже-

нием понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивиду-

альных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабже-

ния, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном 

жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жи-

лых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не при-

меняется и на перспективу не планируется. 

 

5.6. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных эле-

ментах территориального деления. 

 

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями городского 

округа приведена в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5. Величина потребления тепловой энергии потребителями городского окру-

га 

Наименование котельной 
Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал 

Факт 2019 г. Факт 2020 г. План 2021 г. 

МУП "МТСК", в т.ч.: 438101 420723 410422 

Котельная №2 4049 3896 3828 

Котельная №11 10724 10478 10765 

Котельная №21 11569 11438 11655 

Котельная №23 8266 8106 8442 
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Наименование котельной 
Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал 

Факт 2019 г. Факт 2020 г. План 2021 г. 

Котельная №26 11166 11207 11150 

Котельная Широкий Лог 6098 5966 6027 

ОАИТ Верхняя терраса 585 495 363 

ОАИТ Новый Улус 454 454 454 

ОАИТ №4 «Притомский» 1987 1852 2067 

ОАИТ №7 579 558 698 

ОАИТ ДОЛ «Чайка» 826 681 608 

ОАИТ Чебал-Су 1300 810 1329 

Районная котельная 380500 364784 353036 

ООО "УТС", в т.ч.: 121067 118796 122450 

Котельная №4а-5а 72748 72687 74443 

Котельная №12 45994 44449 46041 

Котельная п. Камешек 654 597 648 

Котельная п. Ортон 639 628 599 

Котельная №2 п. Ортон 103   

Котельная п. Теба 803 333 593 

Котельная п. Майзас 126 102 126 

ООО ХК «СДС-Энерго» 47621 61220 65471 

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-

Энерго» 
47621 61220 65471 

Всего по городскому округу: 606789 600739 598343 

 

 

5.7. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии 

для населения на отопление и горячее водоснабжение. 

 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горя-

чее водоснабжение установлены приказами Департамента жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кемеровской области №104 от 23.12.2014 г. "Об установле-

нии нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета 

на территории Междуреченского городского округа" и №149 от 23.12.2014 г. "Об 

установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на тер-

ритории Междуреченского городского округа". 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению составляют: 

• для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционно-

го и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом менее 

5000 кубических метров – 0,0327 Гкал/м
2
 в месяц; 
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• для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционно-

го и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом от 5000 

кубических метров до 10000 кубических метров  – 0,0272 Гкал/м
2
 в месяц; 

• для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционно-

го и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом от 

10000 кубических метров – 0,0235 Гкал/м
2
 в месяц. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению со-

ставляют: 

• для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжени-

ем, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудо-

ванные  ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и 

унитазами – 3,37 м
3
/чел. в месяц. 

• для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и  горячим водоснабже-

нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети),  обору-

дованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 3,31 м
3
/чел. в месяц. 
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6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепло-

вой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной 

тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

 

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных со-

ставлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощно-

сти источников тепловой энергии, а также присоединенных расчетных тепловых 

нагрузках. 

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения приведены 

в таблице 6.1. 

Дефицит тепловой мощности наблюдается в зоне действия котельных №12 

ООО "УТС" (по договорной нагрузке, по фактической нагрузке – дефицит отсут-

ствует) и Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (по договорной 

нагрузке). 

Графическое изображение зон действия источников с резервом-дефицитом рас-

полагаемой тепловой мощности (по договорной нагрузке) приведено на рисунке 6.1 

(зоны с резервом располагаемой тепловой мощности выделены зеленым цветом, с 

дефицитом – красным). 
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Таблица 6.1. Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 

Наименование котель-

ной 

Установлен-

ная тепло-

вая мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая тепло-

вая мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Собствен-

ные нужды 

котельной, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая тепло-

вая мощ-

ность нетто, 

Гкал/ч 

Потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Резерв/ дефи-

цит, Гкал/ч 
Отоп-

ление 

Венти-

ляция 
ГВС Пар Всего 

МУП "МТСК" 225,896 215,496 1,9519 213,54 28,80 144,888 - 22,051 - 166,938 17,811 

Котельная №2 3,300 2,700 0,092 2,61 0,666 1,339 - 0,242 - 1,581 0,361 

Котельная №11 9,600 7,200 0,206 6,99 0,966 4,008 - 1,272 - 5,280 0,748 

Котельная №21 8,000 6,000 0,239 5,76 0,518 3,861 - 0,495 - 4,355 0,888 

Котельная №23 7,700 5,800 0,196 5,60 0,505 3,335 - 0,287 - 3,622 1,477 

Котельная №26 8,000 6,000 0,236 5,76 0,432 4,310 - 0,393 - 4,703 0,628 

Котельная Широкий лог 6,200 4,700 0,163 4,537 0,794 2,635 - 0,269 - 2,903 0,840 

ОАИТ Верхняя терраса 0,516 0,516 - 0,516 0,185 0,198 - 0,004 - 0,203 0,129 

ОАИТ Новый Улус 0,344 0,344 - 0,344 0,073 0,144 - - - 0,144 0,127 

ОАИТ №4 1,032 1,032 - 1,032 0,145 0,784 - 0,056 - 0,840 0,047 

ОАИТ №7 0,344 0,344 - 0,344 0,015 0,215 - 0,004 - 0,218 0,111 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 0,344 0,344 - 0,344 0,021 0,178 - 0,028 - 0,206 0,117 

ОАИТ Чебал-Су 0,516 0,516 - 0,516 0,030 0,268 - - - 0,268 0,218 

Районная котельная 180,000 180,000 0,820 179,180 24,444 123,613 - 19,002 - 142,616 12,120 

ООО "УТС" 52,390 50,670 1,436 49,234 6,746 35,316 - 4,511 - 39,826 2,661 

Котельная №4а-5а 34,200 33,600 0,873 32,727 3,872 21,354 - 2,821 - 24,175 4,681 

Котельная №12 14,800 14,480 0,539 13,941 2,731 13,343 - 1,679 - 15,022 -3,812 

Котельная п. Камешек 1,800 1,300 0,010 1,290 0,044 0,245 - 0,011 - 0,256 0,990 

Котельная п. Ортон 0,700 0,400 0,006 0,394 0,032 0,175 - - - 0,175 0,187 

Котельная п. Теба 0,550 0,550 0,006 0,544 0,028 0,151 - - - 0,151 0,366 

Котельная п. Майзас 0,340 0,340 0,003 0,337 0,039 0,049 - - - 0,049 0,250 

ООО ХК "СДС-Энерго" 34,500 34,500 0,518 33,982 4,583 24,430 0,515 5,730 - 30,675 -1,276 

Междуреченская котель-

ная ООО ХК "СДС-

Энерго" 

34,500 34,500 0,518 33,982 4,583 24,430 0,515 5,730 - 30,675 -1,276 

ВСЕГО по ГО: 312,786 300,666 3,906 296,760 40,124 204,634 0,515 32,291 - 237,439 19,1961 
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Рис. 6.1. Зоны действия источников с резервом-дефицитом располагаемой тепловой  мощности (по договорной нагрузке)
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6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии 

от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя. 

 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от ис-

точника тепловой энергии до самого удаленного потребителя приведены в таблицах 

3.6, 3.7, 3.16, 3.17, 3.26. 

Системы теплоснабжения крупного источника тепловой энергии - Районной ко-

тельной МУП "МТСК", характеризуются значительной разрегулировкой тепловых 

сетей. Фактические расходы теплоносителя (по данным контрольных замеров) зна-

чительно превышают расчетные значения. В связи с чем в тепловых сетях фиксиру-

ются завышенные потери напора, располагаемы напоры на вводах дальних потреби-

телей не обеспечивают их надежное теплоснабжение. 

По существующему состоянию отсутствует резерв пропускной способности ма-

гистральных тепловых сетей Районной котельной МУП "МТСК" (рис. 6.2). 

Пьезометрические графики тепловых сетей от крупных источников МГО до са-

мых удаленных потребителей представлены на рис. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

Выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей и объектов на них 

с целью подключения перспективных нагрузок, а также регулировка (наладка) теп-

ловых сетей котельных позволит обеспечить подключение новых потребителей на 

весь расчетный период Схемы теплоснабжения. 

.



 

88 

 

Рис. 6.2. Пьезометрический график тепловой сети от Районной котельной МУП "МТСК" до ж/д Шахтеров, 53 
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Рис. 6.3. Пьезометрический график тепловой сети от котельной №4а-5а ООО "УТС" до кв. 2 
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Рис. 6.4. Пьезометрический график тепловой сети от котельной №12 ООО "УТС" до ж/д ул. Ермака, 12 
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Рис. 6.5. Пьезометрический график тепловой сети от Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" до ж/д ул. Пушкина, 168 
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6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и послед-

ствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 

 

Основной причиной дефицита тепловой мощности на котельных №12 ООО 

"УТС" и Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" является несоответ-

ствие установленной тепловой мощности котлоагрегатов подключенной тепловой 

нагрузки потребителей. 

Дефицит тепловой мощности может привести к снижению качества теплоснаб-

жения потребителей при низких температурах наружного воздуха. 

 

6.4. Резервы тепловой мощности нетто и возможности расширения техно-

логических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в 

зоны действия с дефицитом тепловой мощности. 

 

Значения величин тепловой мощности нетто приведены в таблице 6.1. 

Величина резерва тепловой мощности Районной котельной МУП "МТСК" и от-

сутствие резерва пропускной способности магистральных тепловых сетей не позво-

ляет произвести расширение технологической зоны действия данного источника в 

зону действия котельной №12 ООО "УТС". 
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7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

 

Системы горячего водоснабжения городского округа подключены по закрытой 

и открытой схемам (п.3 настоящего отчета). 

Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:  

• компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребите-

лей;  

• компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепло-

вых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ;  

• горячее водоснабжение.  

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники тепловой 

энергии, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.  

Балансы теплоносителя представлены в таблицах 7.1 - 7.4.  

 

Таблица 7.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных 
Параметры Ед. изм. 2020 

ЕТО №001 - МУП "МТСК"     

Котельная №2     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 11048,6 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 632,3 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 10416 

Котельная №11     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 26815,6 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 1401,1 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) 
т/год 25415 

Котельная №21     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 41569,5 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 1166,1 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 40403 

Котельная №23     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 23711,2 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 608,5 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 23103 

Котельная №26     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 29927,7 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 880,6 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 
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Параметры Ед. изм. 2020 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 29047 

Котельная Широкий лог     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 17358,4 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 1360,5 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 15998 

ОАИТ Верхняя терраса     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 1276,3 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 141,9 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) 
т/год 1134 

ОАИТ Новый Улус      

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 48,9 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 48,9 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 0 

ОАИТ №4     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 2547,6 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 208,7 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 2339 

ОАИТ №7     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 268,8 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 8,8 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) 
т/год 260 

ОАИТ ДОЛ "Чайка"     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 4068,8 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 25,3 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 4044 

ОАИТ Чебал-Су      

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 50,2 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 50,2 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 0 

Районная котельная     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 1394694,8 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 150500,4 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) 
т/год 1244194 

ЕТО №002 - ООО "УТС"     

Котельная №4а-5а     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 219721,6 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 14183,0 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 
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Параметры Ед. изм. 2020 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 205539 

Котельная №12     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 193376,4 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 10715,6 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 182661 

Котельная п. Камешек     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 330,0 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 61,0 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) 
т/год 269 

Котельная п. Ортон     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 10,3 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 10,3 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 0 

Котельная п. Теба     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 16,0 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 16,0 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 0,0 

Котельная п. Майзас     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 6,8 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 6,8 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) 
т/год 0 

ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"     

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»     

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/год 192389,5 

Нормативные утечки теплоносителя в сетях т/год 12569,5 

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/год 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло-

снабжения) т/год 179820 

 

Таблица 7.2. Сведения об объеме потребления исходной воды на подпитку ТС от ко-

тельной ООО ХК "СДС-Энерго" 

Год Объем, м
3
 

2018 (факт) 150043 

2019 (факт) 153380 

2020 (факт) 192390 
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Таблица 7.3. Балансы производительности ВПУ и потерь теплоносителя 
Параметры Ед. изм. 2020 

ЕТО №001 - МУП "МТСК"     

Котельная №2     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 1,3 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,1 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,1 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 1,2 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 2,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -1,3 

Доля резерва % - 

Котельная №11     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 3,2 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,2 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,2 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 3,0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 6,9 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -3,2 

Доля резерва % - 

Котельная №21     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 4,9 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,1 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,1 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 4,8 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 6,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -4,9 

Доля резерва % - 

Котельная №23     

Производительность ВПУ т/ч 0,0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 2,8 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,1 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,1 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 
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Параметры Ед. изм. 2020 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 2,7 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 5,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -2,8 

Доля резерва % - 

Котельная №26     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 3,6 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,1 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,1 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 3,4 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 6,8 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -3,6 

Доля резерва % - 

Котельная Широкий лог     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 2,1 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,2 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,2 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 1,9 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 4,7 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -2,1 

Доля резерва % - 

ОАИТ Верхняя терраса     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,2 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,02 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,02 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 0,1 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 0,3 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,2 

Доля резерва % - 

ОАИТ Новый Улус      

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 
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Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,01 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,01 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,01 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 0,0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 0,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,01 

Доля резерва % - 

ОАИТ №4     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,3 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,02 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,02 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 0,3 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 1,4 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,3 

Доля резерва % - 

ОАИТ №7     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,04 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,001 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,001 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 0,0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 0,4 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,04 

Доля резерва % - 

ОАИТ ДОЛ "Чайка"     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,5 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,003 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,003 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 0,5 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 0,3 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,5 

Доля резерва % - 

ОАИТ Чебал-Су      
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Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,01 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,01 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,01 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 0,4 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,01 

Доля резерва % - 

Районная котельная     

Производительность ВПУ т/ч 710,0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 2 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 7000 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 165,6 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 17,9 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 17,9 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 147,7 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 232,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 544,4 

Доля резерва % 76,7 

ЕТО №002 - ООО "УТС"     

Котельная №4а-5а     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет - 

Количество баков-аккумуляторов ед. 2 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 600,0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 26,1 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 1,7 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 1,7 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 24,4 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 34,8 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -26,1 

Доля резерва % - 

Котельная №12     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет - 

Количество баков-аккумуляторов ед. 2 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 400,0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 23,0 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 1,3 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 1,3 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 21,7 
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Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 24,5 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -23,0 

Доля резерва % - 

Котельная п. Камешек     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет - 

Количество баков-аккумуляторов ед. 1 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 10,0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,057 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,010 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,010 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 0,046 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) т/ч 0,4 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,057 

Доля резерва % - 

Котельная п. Ортон     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет - 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,002 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,002 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,002 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 0,3 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,002 

Доля резерва % - 

Котельная п. Теба     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет - 

Количество баков-аккумуляторов ед. 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,003 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,003 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,003 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 0,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,003 

Доля резерва % - 

Котельная п. Майзас     

Производительность ВПУ т/ч 0 

Срок службы лет - 

Количество баков-аккумуляторов ед. 1 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 0,2 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,001 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,001 
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нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,001 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) 
т/ч 0 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 0,1 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,001 

Доля резерва % - 

ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"     

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»     

Производительность ВПУ т/ч 100,0 

Срок службы лет н/д 

Количество баков-аккумуляторов ед. 1 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 600 

Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 22,9 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 1,5 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 1,5 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе 

теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) т/ч 21,4 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной 

водой) 
т/ч 49,9 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 77,1 

Доля резерва % 77,1 

 

 

На котельных п. Широкий Лог,  №2, №11, №21, №23, №26, ОАИТ №4, ОАИТ 

№7, ОАИТ Чебал-Су, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ ДОЛ "Чайка" ОАИТ Верхняя Тер-

раса и всех котельных ООО "УТС" отсутствуют водоподготовительные установки 

для подпитки тепловой сети. 
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8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ. 

 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в качестве ос-

новного и аварийного топлива для всех котельных городского округа (кроме ко-

тельной п. Теба ООО "УТС") используется каменный уголь Кузнецкого угольного 

бассейна, который для рассматриваемого городского округа является местным ви-

дом топлива. На котельной п. Теба – качестве основного и аварийного топлива ис-

пользуется дизельное топливо. 

В таблице 8.1 представлены сведения о потреблении натурального топлива ко-

тельными в период 2018–2020 гг. и характеристиках указанного топлива. В связи со 

значительной реорганизацией, произошедшей в системе коммунальной теплоэнер-

гетики городского округа в 2018-2020 гг. данные по многим котельным отсутству-

ют. 

 

Таблица 8.1. Сведения о потреблении натурального топлива котельными в период 

2018–2020 гг. 

Наименование 

котельной 

2018 год 2019 год 2020 год 

Расход 

топлива, 

тн 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

Расход 

топлива, 

тн 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

Расход 

топлива, 

тн 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

МУП "МТСК"  

Котельная №2 2433 4996 2354 5289 1671 5224 

Котельная №11 5636 4996 4997 5289 3779 5224 

Котельная №21 5578 4996 4960 5289 3602 5224 

Котельная №23 4121 4996 3832 5289 2789 5224 

Котельная №26 5284 4996 4851 5289 3752 5224 

Котельная Широкий лог 4322 4996 4035 5289 3423 5224 

ОАИТ Верхняя терраса 319 4996 293 5289 228 5224 

ОАИТ Новый Улус  185 4996 144 5289 148 5224 

ОАИТ №4 963 4996 652 5289 585 5224 

ОАИТ №7 182 4996 155 5289 149 5224 

ОАИТ ДОЛ "Чайка" 246 4996 230 5289 187 5224 

ОАИТ Чебал-Су  312 4996 306 5289 217 5224 

Районная котельная 139385 5000 120517 5012,3 118217 5075 

Итого по МУП "МТСК" 168966 4999 147326 5063 138745 5097 

ООО "УТС" 

Котельная №4а-5а н/д н/д 21922 4880 21060 5043 

Котельная №12 н/д н/д 20193 4880 14501 5043 

Котельная п. Камешек н/д н/д 357 4880 301 5043 

Котельная п. Ортон н/д н/д 180 4880 150 5043 



 

103 

Наименование 

котельной 

2018 год 2019 год 2020 год 

Расход 

топлива, 

тн 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

Расход 

топлива, 

тн 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

Расход 

топлива, 

тн 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

Котельная п. Теба (дизельное топ-

ливо) 
н/д н/д 84 4880 36 10150 

Котельная п. Майзас н/д н/д 59 4880 28 5043 

Итого по ООО "УТС" (каменный 

уголь) 
н/д н/д 42795 4880 36040 5043 

Итого по ООО "УТС" (дизельное 

топливо) 
- - - - 36 10150 

ООО ХК "СДС-Энерго" 

Междуреченская котельная ООО 

ХК "СДС-Энерго" 
12800 4987 12462 5299 14110 5487 

 

Нормативы запаса топлива для котельных городского округа, утвержденные на 

2019 г. представлены в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2. Нормативы запаса топлива на котельных на 2019 г. 

Наименование котельной Вид топлива 
ННЗТ, 

тыс. т 

НЭЗТ, 

тыс. т 

ОНЗТ, 

тыс. т 

МУП "МТСК" Каменный уголь 11,118 34,740 45,858 

ООО "УТС" Каменный уголь 1,524 9,627 11,151 

ООО ХК "СДС-Энерго" Каменный уголь 0,865 2,677 3,542 

 

Таблица 8.3. Нормативы запаса топлива на котельных на 2021 г. 
Параметры Ед. изм. 2021 

ЕТО №001 - МУП "МТСК"     

Котельная №2     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,579 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,141 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,438 

Котельная №11     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 1,236 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,250 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,986 

Котельная №21     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 1,341 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,326 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 1,015 

Котельная №23     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,944 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,229 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,715 

Котельная №26     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 1,255 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,305 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,950 

Котельная Широкий лог     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,915 
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Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,222 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,693 

ОАИТ Верхняя терраса     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,069 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,017 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,052 

ОАИТ Новый Улус      

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,078 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,019 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,059 

ОАИТ №4     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,132 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,032 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,100 

ОАИТ №7     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,082 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,020 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,062 

ОАИТ ДОЛ "Чайка"     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,067 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,016 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,051 

ОАИТ Чебал-Су      

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,102 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,025 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,077 

Районная котельная     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 41,752 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 10,123 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 31,629 

Итого по МУП "МТСК"     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 48,552 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 11,724 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 36,828 

ЕТО №002 - ООО "УТС"     

Котельная №4а-5а     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 6,847 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,945 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 5,902 

Котельная №12     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 4,101 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,550 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 3,551 

Котельная п. Камешек     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,118 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,017 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,101 

Котельная п. Ортон     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,048 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,007 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,041 

Котельная п. Теба     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,015 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,002 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,013 

Котельная п. Майзас     
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Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 0,013 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,002 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 0,011 

Итого по ООО "УТС"     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 11,1420 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 1,5230 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 9,6190 

ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"     

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 3,541 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 0,865 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 2,676 

Всего по городскому округу     

Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) тыс.т. 63,235 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) тыс.т. 14,112 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. 49,123 
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9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 

124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». 

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности 

проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в 

целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей пред-

приятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], ко-

эффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются сле-

дующими мероприятиями: 

• установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или 

теплового пункта; 

• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

• достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или ре-

конструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи 

теплоты потребителям при отказах; 

• необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей 

и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надзем-

ную или тоннельную прокладку; 

• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утра-

тивших свой ресурс. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 

каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует 

принимать для: 

• источника тепловой энергии Рит = 0,97; 
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• тепловых сетей Ртс = 0,9; 

• потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

• СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопитель-

ного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепло-

ты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных тем-

ператур наружного воздуха в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг 

принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 

• готовностью СЦТ к отопительному сезону; 

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источ-

ника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ 

при нерасчетных похолоданиях; 

• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

• максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой 

энергии. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три катего-

рии:  

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчет-

ного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 

предусмотренных ГОСТ 30494. 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специаль-

ные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 
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• жилых и общественных зданий до +12 °С; 

• промышленных зданий до +8 °С. 

 

Информация об аварийных ситуациях (отказах) и проведении аварийно-

восстановительных работ на тепловых сетях городского округа представлена в п. 

3.2.6, 3.3.6, 3.4.6 настоящего отчета.  

Расчет надежности тепловых сетей выполнялся в соответствии с «Металличе-

скими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом 

Минэнерго №212 от 05.03.2019 г. Расчет выполнялся в программном комплексе «Zu-

lu Thermo». 

Расчет надежности теплоснабжения производен для каждого потребителя и для 

каждого участка тепловой сети. В связи с большим объемом информации результа-

ты расчетов по каждому участку не приводятся в данном документе. 

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы участков теп-

ловых сетей приведены в таблице 9.1. Вероятности безотказной работы по участкам 

соответствуют нормативным значениям. 

Вероятности безотказной работы по участкам соответствуют нормативным зна-

чениям. 

.
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Таблица 9.1. Результаты расчета показателей надежности участков сетей (участки с наименьшей вероятностью безотказной работы) 

Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 

Котельная №2 

(отоп) 
ТК-1 (отоп) 5 0,15 подзем.кан. 30 8,9 0,0000001 0,0000001 0,9999991 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
ТК-1 (отоп) УТ-79 81 0,15 надзем. 26 8,9 0,0000018 0,0000019 0,9999828 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
УТ-79 УТ-80 73 0,15 надзем. 38 8,9 0,0000017 0,0000036 0,9999681 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
УТ-80 УТ-81 67 0,15 надзем. 38 8,9 0,0000015 0,0000051 0,999954701 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
УТ-81 УТ-82 43 0,15 надзем. 19 8,9 0,0000006 0,0000057 0,999949501 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
УТ-82 ТК-11 36 0,1 надзем. 19 6,7 0,0000005 0,0000062 0,999946201 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
ТК-11 

Смена диаметра 

(отоп) 
100 0,08 подзем.бескан. 14 5,8 0,0000011 0,0000073 0,999939601 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 

Смена диамет-

ра(отоп) 
ТК-ТК-8 (отоп) 153 0,07 подзем.бескан. 14 5,4 0,0000017 0,0000090 0,999930202 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 

Смена диаметра 

(отоп) 

Смена диамет-

ра(отоп) 
73 0,07 подзем.бескан. 14 5,4 0,0000008 0,0000098 0,999925702 

Котельная №2 

МУП "МТСК" 
ТК-ТК-8 (отоп) 

Детский сад 

№23 (отоп) 
17 0,08 подзем.бескан. 21 5,8 0,0000003 0,0000101 0,999924202 

ОАИТ №4 МУП 

"МТСК" 

ОАИТ №4 (ко-

тельная школы 

№4) 

ТК-1 14 0,15 надзем. 15 9,1 0,0000002 0,0000002 0,9999986 

ОАИТ №4 МУП 

"МТСК" 
ТК-1 ТК-2 46 0,1 подзем.кан. 37 6,7 0,0000010 0,0000012 0,9999916 

ОАИТ №4 МУП 

"МТСК" 
ТК-2 УТ-87 39 0,08 подзем.кан. 37 5,8 0,0000009 0,0000021 0,9999865 

ОАИТ №4 МУП 

"МТСК" 
УТ-87 

Врезка ул. Ком-

сомольская, 32а 
47 0,08 подзем.кан. 37 5,8 0,0000011 0,0000032 0,9999803 

ОАИТ №4 МУП 

"МТСК" 

Врезка ул. Ком-

сомольская, 32а 

Школа №4 

Мастерские 
40 0,04 подзем.кан. 15 4,2 0,0000005 0,0000037 0,9999784 

ОАИТ №7 МУП 

"МТСК" 

ОАИТ №7 (ко-

тельная школы 

№7) 

УТ-353 8 0,08 надзем. 17 5,8 0,0000001 0,0000001 0,9999995 

ОАИТ №7 МУП 

"МТСК" 
УТ-353 

Школа №7 

п.Чебалсу 
36 0,08 подзем.кан. 18 5,8 0,0000005 0,0000006 0,9999968 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 

Котельная №11 

(отоп) 
УТ-28 10 0,25 подзем.кан. 22 14,4 0,0000002 0,0000002 0,9999976 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
УТ-28 ТК-1 (отоп) 5 0,25 подзем.кан. 36 14,4 0,0000001 0,0000003 0,9999961 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
ТК-1 (отоп) ТК-2 (отоп) 19 0,2 подзем.кан. 38 11,7 0,0000004 0,0000007 0,9999911 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
ТК-2 (отоп) 

ТК-К 11-3 

(отоп) 
21 0,15 подзем.кан. 38 9,0 0,0000005 0,0000012 0,9999869 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
ТК-К 11-3 (отоп) 

ТК-К 11-4 

(отоп) 
45 0,15 подзем.кан. 15 9,0 0,0000005 0,0000017 0,9999823 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
ТК-К 11-4 (отоп) 

ТК-К 11-9 

(отоп) 
59 0,15 надзем. 38 9,0 0,0000013 0,0000030 0,9999704 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
ТК-К 11-9 (отоп) т.2 (от) 55 0,125 надзем. 37 7,9 0,0000012 0,0000042 0,999960601 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
т.2 (от) Вр-4 (отоп) 54 0,1 надзем. 36 6,7 0,0000012 0,0000054 0,999952501 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
Вр-4 (отоп) т.3 (от) 32 0,1 надзем. 22 6,7 0,0000005 0,0000059 0,999948901 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
т.3 (от) т.4 (от) 17 0,08 надзем. 22 5,8 0,0000003 0,0000062 0,999947201 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
т.4 (от) т.4-1 (от) 29 0,08 надзем. 38 5,8 0,0000006 0,0000068 0,999943401 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
т.4-1 (от) 

ТК-К 11-11 

(отоп) 
29 0,08 надзем. 38 5,8 0,0000006 0,0000074 0,999939602 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 

ТК-К 11-11 

(отоп) 
т.4-2 (от) 16 0,08 подзем.кан. 38 5,8 0,0000004 0,0000078 0,999937502 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
т.4-2 (от) Вр-5 (отоп) 64 0,08 подзем.кан. 38 5,8 0,0000014 0,0000092 0,999929202 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 
Вр-5 (отоп) 

Врезка (столяр-

ка, слесарка, ул. 

Березовая, 3) 

10 0,05 подзем.кан. 38 4,6 0,0000002 0,0000094 0,999928202 

Котельная №11 

МУП "МТСК" 

Врезка (столяр-

ка, слесарка, ул. 

Березовая, 3) 

Гаражи 22 0,05 подвал. 38 4,6 0,0000005 0,0000099 0,999925902 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Котельная п. 

Широкий Лог 

Кот. Широкий 

Лог 
1 0,2 надзем. 36 11,7 0,0000000 0,0000000 0,9999997 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Кот. Широкий 

Лог 
Вр-1а 6 0,15 надзем. 36 9,0 0,0000001 0,0000001 0,9999985 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Вр-1а УТ-368 38 0,2 надзем. 38 11,2 0,0000009 0,0000010 0,9999888 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-368 УТ-369 3 0,2 надзем. 36 11,2 0,0000001 0,0000011 0,999988 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-369 УТ-16 149 0,2 надзем. 38 11,2 0,0000034 0,0000045 0,9999504 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-16 УТ-17 84 0,2 надзем. 18 11,2 0,0000011 0,0000056 0,999938101 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-17 Вр-2 32 0,2 надзем. 18 11,2 0,0000004 0,0000060 0,999933501 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Вр-2 Вр-4 78 0,2 надзем. 19 11,2 0,0000011 0,0000071 0,999921502 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Вр-4 Вр-5 27 0,2 надзем. 19 11,2 0,0000004 0,0000075 0,999917302 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Вр-5 УТ-20 134 0,2 надзем. 19 11,2 0,0000018 0,0000093 0,999896604 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-20 Вр-9 88 0,2 надзем. 38 11,2 0,0000020 0,0000113 0,999874307 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Вр-9 Смена диаметра 29 0,15 надзем. 16 9,1 0,0000003 0,0000116 0,999871207 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Смена диаметра Вр-7 92 0,125 надзем. 16 7,9 0,0000010 0,0000126 0,999862908 

Котельная п. Ши- Вр-7 УТ-26 98 0,1 подзем.кан. 37 6,7 0,0000022 0,0000148 0,99984821 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-26 УТ-27 89 0,1 подзем.кан. 28 6,7 0,0000020 0,0000168 0,999834812 

Котельная п. Ши-

рокий Лог МУП 

"МТСК" 

УТ-27 
ж/д ул. Широ-

кий лог, 52 
71 0,08 подзем.кан. 36 5,8 0,0000016 0,0000184 0,999825414 

ОАИТ Верхняя 

Терраса МУП 

"МТСК" 

ОАИТ Верхняя 

Терраса 
ТК-3 12 0,1 надзем. 17 6,6 0,0000001 0,0000001 0,9999991 

ОАИТ Верхняя 

Терраса МУП 

"МТСК" 

ТК-1 УТ-320 46 0,08 подзем.бескан. 22 5,8 0,0000008 0,0000009 0,9999946 

ОАИТ Верхняя 

Терраса МУП 

"МТСК" 

УТ-320 УТ-323 26 0,04 подзем.бескан. 36 4,2 0,0000006 0,0000015 0,9999921 

ОАИТ Верхняя 

Терраса МУП 

"МТСК" 

УТ-323 
ж/д пер. Кон-

торский, 10 
97 0,032 подзем.бескан. 22 3,9 0,0000016 0,0000031 0,9999857 

ОАИТ Верхняя 

Терраса МУП 

"МТСК" 

ТК-1 УТ-308 24 0,1 подзем.кан. 20 6,6 0,0000004 0,0000035 0,9999834 

ОАИТ Верхняя 

Терраса МУП 

"МТСК" 

УТ-308 ТК-3 309 0,1 подзем.бескан. 28 6,6 0,0000070 0,0000105 0,999937401 

ОАИТ ДОЛ Чайка 

МУП "МТСК" 

ОАИТ ДОЛ 

"Чайка" 

УТ-Вых К-

ОАИТ-4 (от) 
10 0,1 надзем. 17 6,7 0,0000001 0,0000001 0,9999992 

ОАИТ ДОЛ Чайка 

МУП "МТСК" 

УТ-Вых К-

ОАИТ-4 (от) 
т.А (отоп) 30 0,07 надзем. 31 0,0 0,0000000 0,0000001 0,9999992 

ОАИТ ДОЛ Чайка 

МУП "МТСК" 
т.А (отоп) УТ-1 14 0,07 надзем. 31 0,0 0,0000000 0,0000001 0,9999992 

ОАИТ ДОЛ Чайка 

МУП "МТСК" 
УТ-1 УТ-387 43 0,08 надзем. 30 5,8 0,0000010 0,0000011 0,9999935 

ОАИТ ДОЛ Чайка 

МУП "МТСК" 
УТ-387 ТК-ТК-1 (от) 18 0,08 подзем.кан. 31 5,8 0,0000004 0,0000015 0,9999911 

ОАИТ ДОЛ Чайка ТК-ТК-1 (от) ДООЛ "Чайка" 45 0,08 подзем.кан. 31 5,8 0,0000010 0,0000025 0,9999851 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

МУП "МТСК" Корп. №2 (отоп) 

ОАИТ Новый 

Улус МУП 

"МТСК" 

ОАИТ Новый 

Улус 

Вр-4 (выход из 

К-ОАИТ-3) 
5 0,1 надзем. 18 6,7 0,0000001 0,0000001 0,9999996 

ОАИТ Новый 

Улус МУП 

"МТСК" 

Вр-4 (выход из 

К-ОАИТ-3) 
Вр-1 68 0,1 надзем. 17 6,7 0,0000008 0,0000009 0,9999944 

ОАИТ Новый 

Улус МУП 

"МТСК" 

Вр-1 т.1 6 0,08 надзем. 38 5,8 0,0000001 0,0000010 0,9999937 

ОАИТ Новый 

Улус МУП 

"МТСК" 

т.1 Вр-2 31 0,08 надзем. 38 5,8 0,0000007 0,0000017 0,9999896 

ОАИТ Новый 

Улус МУП 

"МТСК" 

Вр-2 
ж/д ул. Склад-

ская, 4 
56 0,05 подзем.бескан. 28 4,6 0,0000013 0,0000030 0,9999839 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 
ОАИТ Чебал-Су 

выход из К-

ОАИТ-1 
13 0,1 надзем. 17 6,7 0,0000001 0,0000001 0,999999 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка Строй-

цех 

Врезка ул. Гага-

рина, 10 
28 0,08 подзем.кан. 38 5,8 0,0000006 0,0000007 0,9999953 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка ул. Гага-

рина, 10 
Врезка контора 40 0,08 подзем.кан. 38 5,8 0,0000009 0,0000016 0,99999 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 
Врезка контора 

Врезка ул. Гага-

рина, 9а 
48 0,08 подзем.кан. 38 5,8 0,0000011 0,0000027 0,9999838 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка ул. Гага-

рина, 9а 

Врезка ул. Гага-

рина, 12 
21 0,08 подзем.кан. 45 5,8 0,0000005 0,0000032 0,9999811 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка ул. Гага-

рина, 12 

Врезка на каме-

ральное здание 
30 0,08 подзем.кан. 45 5,8 0,0000007 0,0000039 0,9999772 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка на каме-

ральное здание 

ООО "СК-54" 

гаражи 
17 0,025 подвал. 45 3,6 0,0000004 0,0000043 0,9999758 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка Строй-

цех 

Врезка ул. Гага-

рина, 3 
50 0,1 подзем.кан. 38 6,7 0,0000011 0,0000054 0,9999683 

ОАИТ Чебал-Су 

МУП "МТСК" 

Врезка ул. Гага-

рина, 3 

выход из К-

ОАИТ-1 
37 0,08 подзем.кан. 38 5,8 0,0000008 0,0000062 0,999963501 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 

Районная ко-

тельная 
УТ-379 45 0,8 надзем. 22 42,5 0,0000008 0,0000008 0,9999678 

Районная котель- УТ-379 УТ-378 3 0,8 надзем. 36 42,5 0,0000001 0,0000009 0,9999646 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

ная МУП "МТСК" 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-378 УТ-378-1 116 0,8 надзем. 45 42,5 0,0000026 0,0000035 0,999853904 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-378-1 УТ-407 127 0,8 надзем. 45 42,5 0,0000029 0,0000064 0,999732822 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-407 т.2-1 1105 0,8 надзем. 45 42,5 0,0000249 0,0000313 0,998679003 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
т.2-1 т.2 275 0,8 надзем. 45 42,5 0,0000062 0,0000375 0,99841705 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
т.2 УТ-148 25 0,7 надзем. 22 41,7 0,0000004 0,0000379 0,998399478 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-148 УТ-148-1 216 0,7 подзем.кан. 36 41,7 0,0000049 0,0000428 0,998197901 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-148-1 т.1 105 0,8 надзем. 22 49,0 0,0000018 0,0000446 0,998111257 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
т.1 т.3 182 0,7 надзем. 36 38,0 0,0000041 0,0000487 0,99795635 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
т.3 т.А 226 0,7 подзем.кан. 22 38,0 0,0000038 0,0000525 0,997811547 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
т.А ТКм-247 107 0,7 подзем.кан. 22 38,0 0,0000018 0,0000543 0,997743297 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-247 ТКм-90 139 0,7 подзем.кан. 22 38,0 0,0000024 0,0000567 0,997654298 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-90 ТКм-411 117 0,7 подзем.кан. 15 38,0 0,0000013 0,0000580 0,997604116 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-411 ТКм-376 136 0,7 подзем.кан. 34 38,0 0,0000031 0,0000611 0,997488194 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-376 ТКм-19 146 0,7 подзем.кан. 32 38,0 0,0000033 0,0000644 0,997363608 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-19 ТКм-91 41 0,7 подзем.кан. 30 38,0 0,0000009 0,0000653 0,997329 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-91 ТКм-16 186 0,7 надзем. 30 38,0 0,0000042 0,0000695 0,997170823 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-16 УТ-151 19 0,6 надзем. 30 35,8 0,0000004 0,0000699 0,997155566 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-151 УТ-152 63 0,7 надзем. 30 42,3 0,0000014 0,0000713 0,997095438 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-152 ТКм-15 54 0,6 надзем. 30 33,4 0,0000012 0,0000725 0,997055255 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-15 ТКм-92 35 0,6 надзем. 30 33,4 0,0000008 0,0000733 0,997028933 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-92 т.в 104 0,6 надзем. 30 33,4 0,0000023 0,0000756 0,996951065 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
т.в ТКм-353 130 0,6 надзем. 30 33,4 0,0000029 0,0000785 0,996854061 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-353 ТКм-360 113 0,6 надзем. 36 33,4 0,0000025 0,0000810 0,996769628 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-360 ТКм-270 123 0,6 надзем. 36 33,4 0,0000028 0,0000838 0,996677626 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-270 ТКм-316 129 0,6 надзем. 32 33,4 0,0000029 0,0000867 0,996581247 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-316 ТКм-13 64 0,6 надзем. 36 33,4 0,0000015 0,0000882 0,996533112 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-13 ТКм-315 75 0,6 надзем. 36 33,4 0,0000017 0,0000899 0,996477008 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-315 ТКм-17 118 0,5 надзем. 36 28,4 0,0000027 0,0000926 0,996401774 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-17 ТКм-4 229 0,5 надзем. 36 28,4 0,0000052 0,0000978 0,996256199 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-4 ТКм-164 80 0,5 надзем. 36 28,4 0,0000018 0,0000996 0,99620549 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ЦТП-50 (проект) ТК-89 38 0,4 подзем.кан. 11 0,0 0,0000000 0,0000996 0,99620549 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-164 ТКм-42 261 0,4 подзем.кан. 11 0,0 0,0000000 0,0000996 0,99620549 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТКм-42 ТК-57 111 0,4 надзем. 36 21,4 0,0000025 0,0001021 0,996152392 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-57 ТК-88 138 0,4 надзем. 22 21,4 0,0000023 0,0001044 0,996102585 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-88 ТК-м 66 90 0,4 надзем. 22 21,4 0,0000015 0,0001059 0,996070211 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-м 66 ремонтный стык 134 0,4 подзем.кан. 38 21,4 0,0000030 0,0001089 0,996006064 

Районная котель- ремонтный стык ТК-81-1 96 0,4 подзем.кан. 21 21,4 0,0000015 0,0001104 0,995973993 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

ная МУП "МТСК" 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-81-1 ТК-82 18 0,4 подзем.кан. 37 21,4 0,0000004 0,0001108 0,995965328 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-82 ТК-89 63 0,4 подзем.кан. 11 0,0 0,0000000 0,0001108 0,995965328 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-89 

ЦТП-50 (про-

ект) 
38 0,4 подзем.кан. 11 0,0 0,0000000 0,0001108 0,995965328 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-89 ТК-ТК-89-1 32 0,25 подзем.кан. 10 0,0 0,0000000 0,0001108 0,995965328 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
ТК-ТК-89-1 УТ-201 200 0,25 надзем. 10 0,0 0,0000000 0,0001108 0,995965328 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-201 УТ-202 98 0,15 подзем.кан. 37 9,1 0,0000022 0,0001130 0,995945309 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-202 УТ-203 9 0,15 подвал. 37 9,1 0,0000002 0,0001132 0,995943417 

Районная котель-

ная МУП "МТСК" 
УТ-203 

 
164 0,125 подзем.кан. 38 7,8 0,0000037 0,0001169 0,995914833 

Районная котель-

ная МУП "МТСК"  
ММ Бюро СМЭ 122 0,125 подзем.кан. 38 7,8 0,0000028 0,0001197 0,995893421 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
Котельная №12 ТК-2/2 84 0,5 надзем. 19 29,2 0,0000011 0,0000011 0,9999665 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-2/2 УТ-2/1 12 0,4 надзем. 25 21,5 0,0000003 0,0000014 0,9999605 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-2/1 УТ-1 102 0,4 надзем. 25 21,5 0,0000023 0,0000037 0,999910902 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-1 УТ-2 89 0,4 надзем. 25 21,5 0,0000020 0,0000057 0,999868006 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-2 ТК-3 23 0,4 надзем. 25 21,5 0,0000005 0,0000062 0,999856807 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-3 УТ-2-1 71 0,4 подзем.кан. 21 21,5 0,0000011 0,0000073 0,999833011 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-2-1 ТК-4 100 0,4 подзем.кан. 21 21,5 0,0000016 0,0000089 0,999799516 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-4 ТК-5 90 0,4 подзем.кан. 20 21,5 0,0000013 0,0000102 0,999771222 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-5 ТК-6 92 0,4 подзем.кан. 20 21,5 0,0000013 0,0000115 0,999742229 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-6 ТК-7 75 0,4 подзем.кан. 29 21,5 0,0000017 0,0000132 0,999705738 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-7 ТК-8 30 0,4 подзем.кан. 34 21,5 0,0000007 0,0000139 0,999691043 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-8 ТК-9 47 0,4 подзем.кан. 35 21,5 0,0000011 0,0000150 0,99966815 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-9 ТК-10 172 0,4 подзем.кан. 33 21,5 0,0000039 0,0000189 0,999584677 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-10 ПНС 13/15 17 0,3 подзем.кан. 33 16,7 0,0000004 0,0000193 0,99957828 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ПНС 13/15 ТК-11 11 0,3 подзем.кан. 39 16,7 0,0000003 0,0000196 0,999573982 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-11 УТ-3 42 0,3 подзем.кан. 35 16,7 0,0000009 0,0000205 0,999558188 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-3 ТК-12 44 0,3 подзем.кан. 35 16,7 0,0000010 0,0000215 0,999541696 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-12 ТК-13 33 0,3 надзем. 35 16,7 0,0000007 0,0000222 0,999529301 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-13 ТК-14 45 0,3 надзем. 35 16,7 0,0000010 0,0000232 0,999512309 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-14 опуск 41 0,3 надзем. 39 16,7 0,0000009 0,0000241 0,999496917 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
опуск ТК-15 25 0,3 подзем.кан. 39 16,7 0,0000006 0,0000247 0,999487522 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-15 ТК-16 65 0,3 подзем.кан. 20 16,7 0,0000010 0,0000257 0,99947173 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-16 Ремонтный стык 37 0,2 подзем.кан. 39 11,5 0,0000008 0,0000265 0,999462235 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
Ремонтный стык УТ-17 45 0,2 подвал. 29 11,5 0,0000010 0,0000275 0,999450541 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-17 ТК-43 70 0,2 надзем. 39 11,5 0,0000016 0,0000291 0,999432551 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
ТК-43 УТ-18 86 0,2 подзем.кан. 39 11,5 0,0000019 0,0000310 0,999410364 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-18 УТ-19 46 0,2 подвал. 39 11,5 0,0000010 0,0000320 0,999398471 

Котельная №12 УТ-19 УТ-20 33 0,15 подзем.кан. 28 9,1 0,0000007 0,0000327 0,999391775 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

ООО "УТС" 

Котельная №12 

ООО "УТС" 
УТ-20 Жилой дом 29 0,15 подзем.кан. 22 9,1 0,0000005 0,0000332 0,999387277 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 

Котельная №4а-

5а 
ТК-1 44 0,5 надзем. 30 28,5 0,0000010 0,0000010 0,9999719 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-1 ТК-2 63 0,5 надзем. 30 28,5 0,0000014 0,0000024 0,999931301 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-2 УТ-2/1 12 0,5 надзем. 30 28,5 0,0000003 0,0000027 0,999923302 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
УТ-2/1 УТ-1 49 0,5 надзем. 30 28,5 0,0000011 0,0000038 0,999891504 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
УТ-1 УТ-2 63 0,5 надзем. 30 28,5 0,0000014 0,0000052 0,999851209 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
УТ-2 ТК-3 104 0,5 надзем. 30 28,5 0,0000023 0,0000075 0,999784418 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-3 Смена диаметра 25 0,5 подзем.кан. 19 28,5 0,0000003 0,0000078 0,999774621 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
Смена диаметра ТК-4 28 0,4 подзем.кан. 30 22,4 0,0000006 0,0000084 0,999760724 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-4 ТК-5 140 0,4 подзем.кан. 20 22,4 0,0000020 0,0000104 0,999715035 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-5 ТК-6 160 0,4 подзем.кан. 20 22,4 0,0000023 0,0000127 0,999662849 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-6 ТК-7 114 0,4 подзем.кан. 18 22,4 0,0000015 0,0000142 0,999629761 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-7 УТ 40 0,3 подзем.кан. 18 16,3 0,0000005 0,0000147 0,999621264 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
УТ ТК-8 54 0,3 подзем.кан. 34 16,3 0,0000012 0,0000159 0,999601471 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-8 ТК-9 129 0,3 подзем.кан. 32 16,3 0,0000029 0,0000188 0,99955409 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-9 ЦТП-101 6 0,3 подзем.кан. 36 16,3 0,0000001 0,0000189 0,999551991 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ЦТП-101 ЦТП-101 вых. 2 0,3 подвал. 17 16,3 0,0000000 0,0000189 0,999551591 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ЦТП-101 вых. ТК-9 10 0,3 подзем.кан. 22 16,3 0,0000002 0,0000191 0,999548793 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-9 УТ-28 38 0,25 надзем. 13 0,0 0,0000000 0,0000191 0,999548793 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
УТ-28 ТК-40 108 0,25 подзем.кан. 13 0,0 0,0000000 0,0000191 0,999548793 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-40 ТК-41 69 0,25 подзем.кан. 18 14,1 0,0000009 0,0000200 0,999535998 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-41 ТК-41-1 75 0,25 подзем.кан. 18 14,1 0,0000010 0,0000210 0,999522205 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-41-1 ТК-41-2 36 0,2 подзем.кан. 18 11,3 0,0000005 0,0000215 0,999516907 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-41-2 ТК-42 109 0,2 подзем.кан. 18 11,3 0,0000014 0,0000229 0,999501015 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42 ТК-42-1 232 0,2 подзем.кан. 17 11,3 0,0000026 0,0000255 0,99947133 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42-1 ТК-42-2 42 0,2 подзем.кан. 15 0,0 0,0000000 0,0000255 0,99947133 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42-2 ТК-42-3 175 0,2 подзем.кан. 13 0,0 0,0000000 0,0000255 0,99947133 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42-3 ТК-42-4 50 0,15 подзем.кан. 12 0,0 0,0000000 0,0000255 0,99947133 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42-4 ТК-42-5 40 0,15 подзем.кан. 12 0,0 0,0000000 0,0000255 0,99947133 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42-5 ТК-42-6 40 0,125 подзем.кан. 8 0,0 0,0000000 0,0000255 0,99947133 

Котельная №4а-5а 

ООО "УТС" 
ТК-42-6 

10-ти эт. ж/д №6 

в квартале №2 

(секция 3), 2025 

30 0,07 подзем.кан. 8 0,0 0,0000000 0,0000255 0,99947133 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

Котельная п. 

Камешек 
УТ-1 35 0,125 надзем. 26 7,9 0,0000008 0,0000008 0,9999938 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

УТ-1 УТ-2 34 0,125 надзем. 26 7,9 0,0000008 0,0000016 0,9999877 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

УТ-2 т.1 6 0,125 надзем. 26 7,9 0,0000001 0,0000017 0,9999866 

Котельная п. Ка- т.1 т.1/1 15 0,07 надзем. 26 5,4 0,0000003 0,0000020 0,9999848 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

мешек ООО 

"УТС" 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

т.1/1 УТ-3 23 0,07 надзем. 43 5,4 0,0000005 0,0000025 0,999982 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

УТ-3 УТ-4 22 0,07 надзем. 43 5,4 0,0000005 0,0000030 0,9999794 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

УТ-4 т.2 19 0,07 надзем. 26 5,4 0,0000004 0,0000034 0,9999771 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

т.2 т.2/1 14 0,07 подзем.кан. 25 5,4 0,0000003 0,0000037 0,9999754 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

т.2/1 УТ-5 51 0,07 надзем. 43 5,4 0,0000012 0,0000049 0,9999692 

Котельная п. Ка-

мешек ООО 

"УТС" 

УТ-5 
СОШ №15 ма-

стерские 
25 0,05 надзем. 36 4,6 0,0000006 0,0000055 0,9999666 

Котельная п. Май-

зас ООО "УТС" 

Котельная 

пос.Майзас 

МБДОУ №8 

"Одуванчик" 
133 0,07 подзем.кан. 22 5,4 0,0000022 0,0000022 0,9999879 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 

Междуреченская 

котельная ООО 

ХК "СДС-

Энерго" 

УТ-1 30 0,515 надзем. 22 30,0 0,0000005 0,0000005 0,999985 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-1 ТК-23 228 0,515 надзем. 22 29,2 0,0000039 0,0000044 0,999872502 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-23 ТК-24 165 0,4 надзем. 10 0,0 0,0000000 0,0000044 0,999872502 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-24 ТК-38 536 0,207 надзем. 45 11,2 0,0000121 0,0000165 0,999737319 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-38 УТ-38-1 142 0,207 надзем. 45 11,2 0,0000032 0,0000197 0,999701628 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-38-1 ТК-39 61 0,207 надзем. 45 11,2 0,0000014 0,0000211 0,999686333 

МК ООО ХК ТК-39 ТК-46 164 0,207 надзем. 18 11,9 0,0000021 0,0000232 0,999660941 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

"СДС-Энерго" 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-46 ТК-50 52 0,207 подзем.кан. 15 11,8 0,0000006 0,0000238 0,999653943 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-50 ТК-53 343 0,207 надзем. 15 11,8 0,0000039 0,0000277 0,999607959 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-53 ТК-54 23 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000005 0,0000282 0,999602061 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-54 УТ-54-1 17 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000004 0,0000286 0,999597663 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-1 УТ-54-2 5 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000001 0,0000287 0,999596264 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-2 УТ-54-3 1 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000000 0,0000287 0,999596064 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-3 УТ-54-4 3 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000001 0,0000288 0,999595364 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-4 УТ-54-5 60 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000014 0,0000302 0,99957997 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-5 УТ-54-6 26 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000006 0,0000308 0,999573273 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-6 УТ-54-7 23 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000005 0,0000313 0,999567376 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
УТ-54-7 ТК-6 33 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000007 0,0000320 0,999558879 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-6 ТК-6-1 78 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000018 0,0000338 0,999538788 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-6-1 ЦТП-1 207 0,207 надзем. 45 11,4 0,0000047 0,0000385 0,999485613 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ЦТП-1 ТК-60 130 0,207 подзем.кан. 22 11,6 0,0000022 0,0000407 0,999460326 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-60 ТК-60 1 0,15 надзем. 45 8,9 0,0000000 0,0000407 0,999460126 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-60 ТК-58 36 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000008 0,0000415 0,99945303 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-58 ТК-57 36 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000008 0,0000423 0,999445934 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-57 ТК-57 2 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000000 0,0000423 0,999445634 
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Наименование 

источника 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Ду 

 подающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Продолжительность 

эксплуатации на 

 2033 г., лет 

Среднее время 

восстановления 

участка, ч 

Параметр  по-

тока отказов 

теплоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы пути 

относительно 

конечного 

потребителя 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-57 ТК-82 41 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000009 0,0000432 0,999437638 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-82 ТК-75 14 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000003 0,0000435 0,99943484 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-75 ТК-74 36 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000008 0,0000443 0,999427844 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-74 ТК-73 20 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000005 0,0000448 0,999423946 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-73 ТК-72 43 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000010 0,0000458 0,999415651 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-72 ТК-71 17 0,15 надзем. 45 8,7 0,0000004 0,0000462 0,999412253 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-71 ТК-70 35 0,1 надзем. 45 6,6 0,0000008 0,0000470 0,999407056 

МК ООО ХК 

"СДС-Энерго" 
ТК-70 

ж/д ул. Пушки-

на, 168 
8 0,05 надзем. 21 4,4 0,0000001 0,0000471 0,999406556 
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Рис. 9.1. Путь движения теплоносителя от котельной №2 МУП "МТСК" до конечного потре-

бителя 

 

 

Рис. 9.2. Путь движения теплоносителя от котельной ОАИТ №4 МУП "МТСК" до конечного 

потребителя  
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Рис. 9.3. Путь движения теплоносителя от котельной №11 МУП "МТСК" до конечного по-

требителя 

 

 
Рис. 9.4. Путь движения теплоносителя от котельной п. Широкий Лог МУП "МТСК" до ко-

нечного потребителя  



 

125 

 
Рис. 9.5. Путь движения теплоносителя от котельной ОАИТ Верхняя Терраса МУП "МТСК" 

до конечного потребителя 

 

 
Рис. 9.6. Путь движения теплоносителя от котельной ОАИТ ДОЛ "Чайка" МУП "МТСК" до 

конечного потребителя  
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Рис. 9.7. Путь движения теплоносителя от котельной ОАИТ Новый Улус МУП "МТСК" до 

конечного потребителя 

 

 
Рис. 9.8. Путь движения теплоносителя от котельной ОАИТ Чебал-Су МУП "МТСК" до ко-

нечного потребителя 

  



 

127 

 
Рис. 9.9. Путь движения теплоносителя от Районной котельной МУП "МТСК" до конечного 

потребителя 
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Рис. 9.10. Путь движения теплоносителя от котельной №12 ООО "УТС" до конечного потре-

бителя 
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Рис. 9.11. Путь движения теплоносителя от котельной №4а-5а ООО "УТС" до конечного потребителя
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Рис. 9.12. Путь движения теплоносителя от котельной п. Камешек ООО "УТС" до конечного 

потребителя 

 

 
Рис. 9.13. Путь движения теплоносителя от котельной п. Майзас ООО "УТС" до конечного 

потребителя 
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Рис. 9.14. Путь движения теплоносителя от Междуреченской котельной ООО ХК 

"СДС-Энерго" до конечного потребителя 
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10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖА-

ЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Основные технико-экономические показатели работы МУП "МТСК" приведе-

ны в таблице 10.1. 

Основные технико-экономические показатели работы ООО "УТС" приведены в 

таблице 10.2. 

Основные технико-экономические показатели работы ООО ХК "СДС-Энерго" 

приведены в таблице 10.3. 
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Таблица 10.1. Основные технико-экономические показатели МУП "МТСК". 

№ 

п/п 
Наименование источника  

Годовая вы-

работка теп-

ла, Гкал 

Расход тепла 

на собств. 

нужды, Гкал 

Годовой от-

пуск тепла, 

Гкал 

Потери в теп-

ловых сетях, 

Гкал 

Реализация 

(полезный 

отпуск), Гкал 

Потери со 

срезкой, 

Гкал 

Расход топлива, 

тыс. тн. 

2019 г. 

1 Котельная №2 6 905,88   330,59   6 575,29   2 526,74   4 048,55   0,000   2,354   

2 Котельная №11 15 365,85   353,72   15 012,13   4 288,33   10 723,80   0,000   4,997   

3 Котельная №21 14 639,70   302,49   14 337,21   2 768,43   11 568,78   0,000   4,960   

4 Котельная №23 10 997,82   365,21   10 632,61   2 366,39   8 266,22   0,000   3,832   

5 Котельная №26 13 623,69   302,56   13 321,13   2 155,26   11 165,87   0,000   4,851   

6 Котельная Широкий лог 11 119,00   272,66   10 846,34   3 350,26   6 097,62   1 398,45   4,035   

7 ОАИТ Верхняя терраса 1 111,54   0,00   1 111,54   445,97   584,58   80,99   0,293   

8 ОАИТ Новый Улус 540,19   0,00   540,19   86,67   453,52   0,000   0,144   

9 ОАИТ №4 2 631,19   0,00   2 631,19   286,99   1 986,87   215,88   0,652   

10 ОАИТ №7 641,05     641,05   11,32   579,07   50,660   0,155   

11 ОАИТ ДОЛ "Чайка" 927,50   0,00   927,50   101,12   826,38   0,000   0,230   

12 ОАИТ Чебал-Су 1 368,19   0,00   1 368,19   68,04   1 300,15   0,000   0,306   

13 Районная котельная 488 713,21   16 405,20   472 308,01   56 844,66   380 499,50   34 963,85   120,517   

  Итого:  568584,8 18332,43 550252,4 75300,18 438100,9 36709,83 147,326 

2020 г. 

1 Котельная №2 6373 260 6114 2218 3896 0 1,671 

2 Котельная №11 14764 327 14437 3959 10478 0 3,779 

3 Котельная №21 14070 250 13820 2382 11438 0 3,602 

4 Котельная №23 10711 343 10368 2262 8106 0 2,789 

5 Котельная №26 14594 405 14188 2982 11207 0 3,752 

6 Котельная Широкий лог 10826 253 10573 3239 5966 1368 3,423 

7 ОАИТ Верхняя терраса 830 0 830 272 495 63 0,228 

8 ОАИТ Новый Улус 531 0 531 77 454 0 0,148 

9 ОАИТ №4 2065 0 2065 117 1852 96,16 0,585 

10 ОАИТ №7 558 0 558 0 558 0 0,149 

11 ОАИТ ДОЛ "Чайка" 681 0 681 0 681 0 0,187 

12 ОАИТ Чебал-Су 810 0 810 0 810 0 0,217 
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№ 

п/п 
Наименование источника  

Годовая вы-

работка теп-

ла, Гкал 

Расход тепла 

на собств. 

нужды, Гкал 

Годовой от-

пуск тепла, 

Гкал 

Потери в теп-

ловых сетях, 

Гкал 

Реализация 

(полезный 

отпуск), Гкал 

Потери со 

срезкой, 

Гкал 

Расход топлива, 

тыс. тн. 

13 Районная котельная 481447 17814 463632 60805 364784 38044 118,217 

  Итого: 558259 19653 538607 78313 420723 39751 138,745 
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Таблица 10.2. Основные технико-экономические показатели ООО "УТС". 

№ 

п/п 
Наименование источника  

Годовая 

выработка 

тепла, Гкал 

Расход теп-

ла на 

собств. 

нужды, 

Гкал 

Годовой от-

пуск тепла, 

Гкал 

Потери в 

тепловых 

сетях, Гкал 

Расход тепловой 

энергии на произ-

водственные нуж-

ды, Гкал 

Реализация 

(полезный 

отпуск), 

Гкал 

Потери со 

срезкой, 

Гкал 

Расход 

топлива, 

тн. 

2019 г. 

1 Котельная №4а-5а 94 603,99 4 741,10 89 862,89 9 325,23 н/д 72 747,72 7 789,94 21,922 

2 Котельная №12 61 167,81 2 975,63 58 192,18 7 342,96 н/д 45 994,19 4 855,03 20,193 

3 Котельная п. Камешек 986,52 64,54 921,98 169,04 н/д 653,51 99,43 0,357 

4 Котельная №1 п. Ортон 722,35 29,84 692,51 53,24 н/д 639,27 0,00 0,180 

5 Котельная №2 п. Ортон 167,43 15,16 152,27 49,53 н/д 102,74 0,00 0,084 

6 Котельная №1 п. Теба
* 

900,25 21,90 878,35 75,31 н/д 803,04 н/д н/д
 

7 Котельная п. Майзас 164,32 6,08 158,24 31,99 н/д 126,25 0 0,059 

 Итого: 158 712,67 7 854,25 150 858,42 17 047,30 н/д 121 066,72 12 744,40 42794,50
 

2020 г. 

1 Котельная №4а-5а 94682 4964 89719 16883 148 72687 0 21,060 

2 Котельная №12 56803 3337 53466 9017 - 44449 0 14,501 

3 Котельная п. Камешек 801 51 750 154 - 597 0 0,301 

4 Котельная п. Ортон 689 39 650 22 - 628 0 0,150 

5 Котельная п. Теба
* 

345 8 336 4 - 333 0 0,036 

6 Котельная п. Майзас 208 8 201 98 - 102 0 0,028 

 Итого (каменный уголь): 153528 8406 145122 26178 148 118796 0 36,040 

 Итого (дизельное топливо): - - - - - - - 0,036 

* -дизельное топливо, тыс.т. 
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Таблица 10.3. Основные технико-экономические показатели ООО ХК "СДС-Энерго". 

№ 

п/п 
Наименование источника  

Годовая вы-

работка теп-

ла, Гкал 

Расход тепла 

на собств. 

нужды, Гкал 

Годовой отпуск 

тепла, Гкал 

Потери в теп-

ловых сетях, 

Гкал 

Реализация 

(полезный от-

пуск), Гкал 

Потери со 

срезкой, Гкал 

Расход топ-

лива, 

тыс.тн. 

2018 г. 

1 Междуреченская котельная 54900 700 54200 10040 44200 0 12800 

2019 г. 

1 Междуреченская котельная 57609 740 56869 9247 47621 0 12462 

2020 г. 

1 Междуреченская котельная 68540 1090 67450 6230 61220 0 14,110 
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11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов. 

 

В таблице 11.1 представлены тарифы основных теплоснабжающих организаций 

на тепловую энергию за 2020-2021 гг., установленные Региональной энергетической 

комиссией Кемеровской области. 
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Таблица 11.1. Тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию за 2020-2021 гг. 

Наименование регулируе-

мой организации 
Период 

Тариф на горячую воду для населе-

ния, руб/м
3
 (с НДС) 

Тариф на горячую воду для прочих 

потребителей, руб/м
3
 (без НДС) 

Компо-

нент на 

теплоно-

ситель, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Компонент на тепловую энергию 

Изолированные 

стояки 

Неизолирован-

ные стояки 

Изолированные 

стояки 

Неизолирован-

ные стояки Односта-

вочный, 

руб/Гкал 

(без 

НДС) 

Двухставочный 

с поло-

тенце-

суши-

телями 

без по-

ло-

тенце-

суши-

телей 

с поло-

тенце-

суши-

телями 

без по-

ло-

тенце-

суши-

телей 

с поло-

тенце-

суши-

телями 

без по-

ло-

тенце-

суши-

телей 

с поло-

тенце-

суши-

телями 

без по-

ло-

тенце-

суши-

телей 

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/

час в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

МУП «МТСК» 

с 01.01.2020 176,10 173,81 186,43 177,25 146,75 144,84 155,36 147,71 16,67 2391,20 

х х 
с 01.07.2020 176,83 174,54 187,16 177,98 147,36 145,45 155,97 148,32 17,28 2391,20 

с 01.01.2021 - - - - - - - - - 2391,20 

с 01.07.2021 - - - - - - - - - 2498,94 

ООО «УТС» 

с 01.01.2020 255,11 251,65 270,67 256,84 212,59 209,71 225,56 214,03 16,67 3601,53 

х х 

с 01.07.2020 255,85 252,38 271,40 257,58 213,21 210,32 226,17 214,65 17,28 3601,58 

с 01.01.2021 255,85 252,38 271,40 257,58 213,21 210,32 226,17 214,65 17,28 3601,58 

с 01.07.2021 265,85 262,26 281,96 267,64 221,54 218,55 234,97 223,03 18,56 3731,24 

с 01.01.2022 266,96 263,35 283,21 268,76 222,47 219,46 236,01 223,97 17,86 3761,13 

с 01.07.2022 264,77 261,20 280,81 266,56 220,64 217,67 234,01 222,13 18,61 3713,82 

ООО ХК «СДС-Энерго» 

с 01.01.2020 256,60 25315 272,14 258,32 213,83 210,96 226,78 215,27 18,23 3595,65 

х х 
с 01.07.2020 256,60 253,15 272,14 258,32 213,83 210,96 226,78 215,27 18,23 3595,65 

с 01.01.2021 254,41 250,99 269,80 256,12 212,01 209,16 224,83 213,43 18,23 3562,10 

с 01.07.2021 255,20 251,78 270,59 256,91 212,67 209,82 225,49 214,09 18,89 3562,10 

 



 

139 

11.2. Описание структуры тарифов. 

 

В связи с непредставлением данных по экономическим показателям ООО 

«УТС» на 2021 г. выполнить описание структуры тарифов установленных на момент 

актуализации по данному предприятию не представляется возможным. 

 

Таблица 11.2. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации 

тепловой энергии МУП "МТСК"  
№  

п/п 
Показатели 

Утверждено на 

2021, тыс.руб. 

 1.  Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя 412525,26 

1.1 - расходы на топливо 234324,36 

1.2 энергия на технологические нужды (электроэнергия) 127441,63 

1.3 - расходы на холодную воду 50759,27 

2.  Определение операционных (подконтрольных) расходов 458167,18 

2.1 - расходы на сырье и материалы 20839,40 

2.2 - ремонт основных средств 93596,15 

2.3 - оплата труда 249905,57 

2.4 
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями 
54145,62 

2.5 - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями 39010,41 

2.6 - расходы на служебные командировки 150,60 

2.7 - расходы на обучение персонала 519,43 

2.8 - арендная плата, лизинговые платежи 0,00 

2.9 - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции 0,00 

3.  Неподконтрольные расходы 160738,66 

3.1 - очистка стоков, канализация 1963,17 

3.2 - арендная  плата 59221,26 

3.3 - концессионная плата 0,00 

3.4 - расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей 447,96 

3.5 - отчисления на социальные нужды 75471,48 

3.6 - амортизация основных средств и нематериальных активов 0,00 

3.7 - расходы по сомнительным долгам 16118,46 

3.8 - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива 5653,81 

3.9 - налог на прибыль 1862,52 

4.  Прибыль 7450,07 

5.  Выпадающие доходы/ экономия средств -36640,09 

6.  Необходимая валовая выручка, всего 1002241,08 

 7. Полезный отпуск (Гкал.) 410422,00 

7.1 1 полугодие 216999,53 

7.2 2 полугодие 193422,47 

8. Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 2441,98 

 8.1 на 1 полугодие 2391,20 

 8.2 на 2 полугодие 2498,94 
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Таблица 11.3. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации 

тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Между-

реченск на 2019 - 2021 тт. 

№ 

п/п 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 Количество котельных 1,00 1,00 1,00 

 Нормативная выработка т/энергии 53382,56 62731,08 75917,00 

 Полезный отпуск 43217,44 52405,17 65471,00 

 Полезный отпуск на потребительский рынок 43217,44 52405,17 65471,00 

 Потери на собственные нужды котельной 918,13 1078,91 1199,00 

 Потери в тепловых сетях 9247,00 9247,00 9247,00 

1.1 Расходы на топливо, всего: 20370,48 24405,94 31782,59 

1.2 Расходы на электрическую энергию 7581,23 9341,90 11591,21 

1.3 Расходы на воду 1120,39 1302,90 1602,70 

 Итого ресурсы 29072,10 35050,74 44976,49 

2 
Определение операционных (подконтрольных) расхо-

дов 
84838,46 100245,44 132676,75 

3.1 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
264,64 313,88 310,51 

3.2 Арендная плата 252,91 39,23 10,73 

3.3 
Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей 
1259,46 2065,39 3060,15 

3.4 Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: 16352,44 19552,72 25834,92 

3.5 Амортизация основных средств 12441,97 13837,06 12336,41 

3.6 Налог на прибыль 699,83 0,00 849,53 

3.7 Выпадающие доходы 0,00 0,00 0,00 

3.8 Экономия средств 0,00 0,00 0,00 

3.9 Расходы по сомнительным долгам 2541,50 0,00 0,00 

 ИТОГО (неподконтрольные расходы) 33812,75 35808,28 42402,25 

4 Нормативная прибыль 2799,32 0,00 3398,13 

5 Предпринимательская прибыль 6332,65 7334,93 9371,17 

6 Необходимая валовая выручка, всего 158351,43 188430,76 233214,50 

7 Тариф на тепловую энергию 3664,06 3595,65 3562,10 

8 Рост тарифа на тепловую энергию 4,99 0,00 0,00 

 

 

11.3. Описание платы за подключение. 

 

В 2018-2020 гг. плата за подключение к тепловым сетям теплоснабжающих 

предприятий городского округа потребителей с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч 

не утверждалась. 
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11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-

ности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. 

 

В 2018-2020 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно-

сти, в том числе для социально значимых категорий потребителей для теплоснаб-

жающих предприятий городского округа не утверждалась. 
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12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

 

12.1. Описание существующих проблем организации качественного тепло-

снабжения. 

 

На территории Междуреченского городского округа имеется четыре малых ко-

тельных (№11, №21, №23, №26 МУП "МТСК"), расположенных непосредственно 

внутри жилой и общественной застройки (таблица 12.1). Всего в обслуживании ос-

новных теплоснабжающих предприятий находится 20 источников, из которых круп-

ных источников, с суммарной установленной тепловой мощностью (УТМ) более 50 

Гкал/ч, только 1 шт., при этом котельных с УТМ до 5 Гкал/ч – 11 шт. (в т.ч. 8 шт. до 

1 Гкал/ч). Наличие большого количества малых угольных котельных в черте жилой 

застройки города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает 

совокупные затраты на производство тепловой энергии. 

 

Таблица 12.1. Сведения об установленной тепловой мощности котельных основных 

теплоснабжающих предприятий 

Котельные с установленной тепловой 

мощностью 

Количество 

Суммарная установ-

ленная тепловая мощ-

ность 

шт. % Гкал/ч % 

МУП "МТСК" 13 100,0 225,896 100,0 

УТМ до 1 Гкал/ч 5 38,5 2,064 0,9 

УТМ от 1 до 5 Гкал/ч 2 15,4 4,332 1,9 

УТМ от 5 до 20 Гкал/ч 5 38,5 39,500 17,5 

УТМ от 20 до 50 Гкал/ч  -  -  - -  

УТМ свыше 50 Гкал/ч 1 7,7 180,000 79,7 

ООО "УТС" 6 100,0 52,390 100,0 

УТМ до 1 Гкал/ч 3 50,0 1,590 3,0 

УТМ от 1 до 5 Гкал/ч 1 16,7 1,800 3,4 

УТМ от 5 до 20 Гкал/ч 2 33,3 49,000 93,5 

УТМ от 20 до 50 Гкал/ч  -  -  - -  

УТМ свыше 50 Гкал/ч  -  -  - -  

ООО ХК "СДС-Энерго" 1 100,0 34,500 100,0 

УТМ до 1 Гкал/ч  -  -  - -  

УТМ от 1 до 5 Гкал/ч  -  -  - -  
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Котельные с установленной тепловой 

мощностью 

Количество 

Суммарная установ-

ленная тепловая мощ-

ность 

шт. % Гкал/ч % 

УТМ от 5 до 20 Гкал/ч  -  -  - -  

УТМ от 20 до 50 Гкал/ч 1 100,0 34,5 100,0 

УТМ свыше 50 Гкал/ч  -  -  - -  

 

На котельных основных теплоснабжающих предприятий из 93 котлов 19 котлов 

имеют срок эксплуатации более 20 лет. Установленная тепловая мощность указан-

ных котлов 221,0 Гкал/ч составляет 70,7 % от общей установленной мощности всех 

источников (таблица 12.2). Эксплуатация котлов выработавших эксплуатационный 

ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт. 

 

Таблица 12.2. Сведения о сроке службы котлоагрегатов на котельных основных тепло-

снабжающих предприятий 

Котлоагрегаты со сроком службы 
Количество 

Суммарная установ-

ленная тепловая мощ-

ность 

шт. % Гкал/ч % 

МУП "МТСК" 73 100,0 225,896 100,0 

до 10 лет 27 37,0 13,496 6,0 

от 11 до 20 лет 30 41,1 23,700 10,5 

свыше 20 лет 16 21,9 188,700 83,5 

ООО "УТС" 17 100,0 52,390 100,0 

до 10 лет 5 29,4 12,503 23,9 

от 10 до 20 лет 10 58,8 17,087 32,6 

свыше 20 лет 2 11,8 22,800 43,5 

ООО ХК "СДС-Энерго" 3 100,0 34,500 100,0 

до 10 лет 2 66,7 25,000 72,5 

от 10 до 20 лет  - - - - -   

свыше 20 лет 1 33,3 9,500 27,5 

 

Все котельные имеют низкий уровень автоматизации, что также снижает каче-

ство теплоснабжения потребителей. 

На территории городского округа 10 котельных основных предприятий не име-

ет механизированной подачи топлива (таблица 12.3), на указанных котельных для 

заброса топлива используется ручной труд. Это также влечет увеличение совокуп-

ных затрат на производство тепловой энергии. 
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Таблица 12.3. Сведения о способе подачи топлива в котлы на котельных основных теп-

лоснабжающих предприятий 

Котельные  
Количество 

Суммарная установ-

ленная тепловая мощ-

ность 

шт. % Гкал/ч % 

МУП "МТСК" 13 100,0 225,896 100,0 

с механизированной подачей топлива 6 46,2 183,096 81,1 

с ручной подачей топлива 7 53,8 42,800 18,9 

ООО "УТС" 6 100,0 52,390 100,0 

с механизированной подачей топлива 3 50,0 49,550 94,6 

с ручной подачей топлива 3 50,0 2,840 5,4 

ООО ХК "СДС-Энерго" 1 100,0 34,500 100,0 

с механизированной подачей топлива 1 100,0 34,500 100,0 

с ручной подачей топлива  -  - -  -  

 

На ряде котельных (п. Широкий Лог,  №2, №11, №21, №23, №26, ОАИТ №4, 

ОАИТ №7, ОАИТ Чебал-Су, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ ДОЛ "Чайка" ОАИТ Верх-

няя Терраса и всех котельных ООО "УТС") отсутствует водоподготовка подпиточ-

ной воды. 

 

Протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со 

сроком эксплуатации более 18 лет (период с 1989 г. по 2003 г.) составляет 45,285 км 

(37,2% по протяженности от всех сетей). Эксплуатация тепловых сетей выработав-

ших эксплуатационной ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и 

ремонт. 

 

Таблица 12.3. Сведения о сроке эксплуатации тепловых сетей 

Год (период) 

прокладки  

Протяженность тепловых сетей по 

оси трассы 
Материальная характеристика 

м.п. % м
2
 % 

сети от источников МУП "МТСК": 

до 1989 г. 2668 2,9 2734 9,4 

с 1990 по 1997 г. 10366 11,3 3907 13,4 

с 1998 по 2003 г. 20091 21,8 6209 21,3 

после 2003 г. 58979 64,0 16322 56,0 

Итого: 92104 100,0 29171 100,0 

сети от источников ООО "УТС": 

до 1989 г. 40 0,2 6 0,1 

с 1990 по 1997 г. 3535 20,4 1033 17,8 

с 1998 по 2003 г. 3427 19,7 1035 17,8 

после 2003 г. 10357 59,7 3739 64,3 

Итого: 17360 100,0 5813 100,0 
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Год (период) 

прокладки  

Протяженность тепловых сетей по 

оси трассы 
Материальная характеристика 

м.п. % м
2
 % 

сети от источника ООО ХК "СДС-Энерго": 

до 1989 г. 3221 26,0 1040 26,4 

с 1990 по 1997 г. 1026 8,3 241 6,1 

с 1998 по 2003 г. 911 7,4 294 7,5 

после 2003 г. 7214 58,3 2365 60,0 

Итого: 12372 100,0 3940 100,0 

 

Системы теплоснабжения крупного источника тепловой энергии - Районной ко-

тельной МУП "МТСК", характеризуются значительной разрегулировкой тепловых 

сетей. Фактические расходы теплоносителя (по данным контрольных замеров) зна-

чительно превышают расчетные значения. В связи с чем в тепловых сетях фиксиру-

ются завышенные потери напора, располагаемы напоры на вводах дальних потреби-

телей не обеспечивают их надежное теплоснабжение. Требуется выполнение нала-

дочных работ. 

Все тепловые сети (ЦТП, насосные станции) имеют низкий уровень автомати-

зации, что также снижает качество теплоснабжения потребителей. 

 

Ряд систем теплоснабжения городского округа - открытого типа. В соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" с 01 января 2013 

года подключение объектов капитального строительства потребителей к централи-

зованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 года использование цен-

трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
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12.2. Описание существующих проблем организации надежного тепло-

снабжения городского округа. 

 

Помимо причин указанных в п. 12.1 (значительный возраст основного теплоге-

нерирующего оборудования и большой части сетей, отсутствие, либо недостаточ-

ный уровень автоматизации и др.) на надежность теплоснабжения влияют следую-

щие причины: 

- невозможность резервирования теплоисточников (каждый источник кроме ко-

тельных №12 и 4а-5а ООО "УТС" работает в своей изолированной зоне и не имеет 

связей с соседними зонами (источниками); 

- все схемы тепловых сетей имеют лучевую конфигурацию (кольцевые схемы 

отсутствуют); от каждого источника отходит по одной тепломагистрали (либо не-

сколько, но в разных направлениях). На тепловых сетях отсутствуют резервирую-

щие перемычки. В аварийных условиях данная схема не позволяет обеспечить от-

ключаемых потребителей даже минимальным расходом теплоносителя. 

Для обеспечения резервирования тепловых сетей (строительство дублирующих 

магистралей, резервирующих перемычек и т.п.) требуется привлечение значитель-

ных затрат, которые невозможно обеспечить в настоящий момент. 

 

12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения. 

 

Основная проблема развития теплоснабжения – необходимость привлечения 

значительных средств в реконструкцию существующих котельных и тепловых се-

тей. 

Кроме этого значительной проблемой развития системы теплоснабжения г. 

Междуреченск является отсутствие резерва пропускной способности тепломаги-

страли 2Ду800, 700 мм от Районной котельной МУП "МТСК" не позволяющее про-

извести переключение потребителей малых котельных (№№11, 21, 23, 26) на Район-

ную котельную и подключение перспективной тепловой нагрузки без реконструк-

ции указанной магистрали с увеличением диаметра. 

Также проблемой развития системы теплоснабжения Междуреченского город-
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ского округа является отсутствие резерва тепловой мощности котельной №12 ООО 

"УТС".  

При условии устранения разрегулировки систем теплоснабжения и обеспечения 

расчетных расходов теплоносителя в магистральных сетях, возможно подключение 

перспективной тепловой нагрузки к котельной №4а-5а ООО "УТС" без реконструк-

ции магистральных сетей. 

Необходимо продолжить работу по ликвидации малых котельных с переключе-

нием их систем теплоснабжения на более крупные источники. 

 

 

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снаб-

жения топливом действующих систем теплоснабжения. 

 

Все источники тепла городского округа работают на каменном угле (за исклю-

чение котельной п. Теба – дизельное топливо). 

Городской округ расположен в крупнейшем угледобывающем регионе Россий-

ской Федерации. Объективные проблемы (кроме финансовых) для обеспечения 

надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснаб-

жения отсутствуют. 

В настоящее время сбоев в поставках топлива на источники тепловой энергии 

не выявлено. 

 

 

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 

 

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-

опасность и надежность систем теплоснабжения МУП "МТСК", ООО "УТС", ООО 

ХК "СДС-Энерго", согласно их данным, в 2018-2019 гг. выдано не было. 

 


